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95 
96 
97 120 V AC, 50/60 Hz : 52 W (with no optional accessories installed), indicates safety information. 70 W (with all optional accessories installed) : : (WxHxD) : : 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Less than 80% (relative humidity) 16-3/4 k 7-3/4 k 15-3/4 inch (424 k 197 k 400 mm) 8.2 kg (with no optional accessories installed) 8.7 kg (with no optional accessories installed) [ ] Video format : Quantization : 525 (NTSC)/625 (PAL) switchable Main input : 9bit External input (EXT) : 8bit Internal processing : 4:2:2:4 8 bits(on/off switching for Dynamic Rounding processing enabled) Key : 13.5 MHz Y : 13.5 MHz Pb/Pr : 6.75 MHz S/N ratio : Component signal, Y: Less than -54 db Pb/Pr : Less than-52 db Composite signal, Y/C: Less than -50 db Band width : Main input Y : 0.5 MHz to 4.5 MHz ( 1.0 db) Pb/Pr : 0.2 MHz to 2.0 MHz (+0.5 db to 3.0 db) External input (EXT) Y : 0.5 MHz to 4.5 MHz (1.0 db) Pb/Pr:0.2 MHz to 2.0 MHz (1.0 db) K factor : Less than 1% DG/DP : Less than 4%/2 [ ] Sampling frequency : Quantization : Frequency response : Dynamic range : THD : Cross talk : Headroom: 48 khz Analog Input : 20 bit, Digital Input (option) : 24 bit 20 Hz to 20 khz(-1.0 db to +1.0 db) More than 85dB (analog In/out) Less than 0.05% (1 khz) Less than 70 db (1 khz, between any two channels) 20 db/18 db switchable
98 [ / ] Analog component input/output connectors : BNC 4 (sources 1/2/3/4) Y: 1.0 Vp-p, 75 Pb/Pr (525): 0.525/0.757 Vp-p switchable, 75 Pb/Pr (625): 0.7 Vp-p, 75 Analog composite input/output connectors : BNCx8 (sources 1 to 8), 1.0 Vp-p, 75 YC input/output connectors : Mini-DIN4x4 (sources 1/2/3/4) Y: 1.0 VP-P, 75 C: VP-P, 75(525)/0.3 VP-P, 75(625) EXT (external input) connector : BNCx1 (Y/Pb/Pr), Analog component signals Y: 1.0 Vp-p, 75 Pb/Pr (525): Vp-p, 75 Pb/Pr (625): 0.7 Vp-p, 75 Key: BNC a 1, 1.0 Vp-p, 75 Analog composite signals (genlock possible) G/L input connector : BNCx1 (with loop-through configuration), 1.0 Vp-p, 75 Composite signal (genlock selection enabled from G/L, EXT-Key) Preview output connector : BNCx1, 1.0 Vp-p, 75 Advanced reference input connector : BNCx1 (with loop-through configuration), 75, composite signals Sync: Vp-p (525)/0.3 VP-P (625) Burst: Vp-p (525)/0.3 Vp-p (625) [ / ] Analog audio (L/R) connectors : AUX input (L/R) connectors : Audio output (L/R) connectors : Mic input jack: Headphone output jack: XLRx4 sets, +4/0/-3 dbu switchable, 10 k, balanced RCAx2 sets, -10dBV, 10 k, unbalanced(aux2 switchable with MIC) Program 1: XLRx1 set, +4/0/-3 dbu switchable, 47, balanced Program 2: RCAx1 set, 10 dbv, 47, unbalanced M6x1, -60 dbv, 2 k, unbalanced (switchable with AUX2) M6x1, 8 k, unbalanced [ ] Editor : D-sub 9-pin, RS-422A/232C switchable RS-422A protocol; GVG/Sony switchable Connectable Editor : Panasonic: AG-A850, AJ-A900, SONY: BVE-2000, BVE-910, PVE-500 Tally Out : D-sub 9-pin, open-collectorx8 ch Collector current: Less than 50 ma, Maximum voltage: 35 V DC GPI : BNC k 1, Make-contact USB : Type-B connectorx1, USB Ver.1.1 (cable length: max. 3 m)
99 [SDI]( ) Video input connectors : BNC a 4 (inputs 1/2/3/4), SMPTE 259M-C/EBU Tech.3267-E Video output connectors : BNC a 1, SMPTE 259M-C/EBU Tech.3267-E Audio input connectors : Embedded audio (channels 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 switchable) Audio output connectors : Embedded audio (channels 1/2) [ ] Power cable...1 Operating Instructions...1 MX-Navi installation CD...1 Warranty card...1
                                                    

100 
                                                    

101 (SDI interface board: optional accessory) [AG-VE70] (3D effect board: optional accessory) Power Source : Power Consumption : indicates safety information. Operating temperature : DC 5 V, 3.3 V 6.3 W 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Operating humidity : Less than 80% Standard : SMPTE-259M-C standard complied with Power Source: Power Consumption: DC 5 V, 3.3 V 6.1 W indicates safety information. Operating temperature: 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Operating humidity: Less than 80%
102 AVS : 02) ~5215 / 02) ~5223 / 02) ~5234 : 02)
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        2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 60.27(2.37) 490.50(19.31) 256.00 (10.07) 165.00 111.38 (4.38) 9.00 (0.35) 688.00(27.08) 753.00(29.64) 51.94 (2.04) CONSOLE 24CH 32CH 40CH 48CH OVERALL WIDTH mm (inches) 1271.45(50.1)    

    
        More information 
    




    
        전자교탁 사양서.hwp
    

    
        
        사 양 서 품 목 단 위 수량 SYSTEM CONSOLE EA 32 - 사용자에 따른 타블렛 모니터 저소음 전동 각도 조절기능이 내장된 교탁 - 교탁 상/하부 별도의 조립이 필요 없는 일체형(All in One type) CONSOLE - 상판에 리미트 센서를 부착하여 장비 및 시스템의 안정성 강화 - 금형으로 제작, 슬림하고 견고하며 마감이 깔끔한 미래지향적    

    
        More information 
    




    
        AWS-750 Brochure
    

    
        
        AWS-750 Anycast Touch 휴대용 라이브 콘텐츠 프로듀서 개요 휴대성을 극대화한 편리한 올인원 라이브 프로덕션 솔루션 AWS-750 Anycast Touch는 컴팩트한 크기의 경제적인 올인원 라이브 프로덕션 솔루션으로, 직관적인 터치 패널로 조작이 가 능합니다. Anycast Touch는 생방송이나 웹캐스팅을 원한다면 누구든지 바로 라이브 프로덕션을    

    
        More information 
    




    
        ez-md+_manual01
    

    
        
        ez-md+ HDMI/SDI Cross Converter with Audio Mux/Demux Operation manual  REVISION NUMBER: 1.0.0 DISTRIBUTION DATE: NOVEMBER. 2018 저작권 알림 Copyright 2006~2018 LUMANTEK Co., Ltd. All Rights Reserved 루먼텍 사에서    

    
        More information 
    




    
        G2011WDT-Manual-LG(CCNF-Ver02).xls
    

    
        
        이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로써 주거지역에는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 사 용 설 명 서 20.1" TFT LCD TV+Monitor Model : G2011WDT 금미전자 안전을 위한 주의사항 안전을 위한 주의사항은 제품의 안전하고 올바른 사용과 사고나 위험을 사전에 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 모니터    

    
        More information 
    




    
        창의적 방송을 위한 완벽한 해답
    

    
        
        Production Switcher Systems MVS-8000G Series DVS-9000 Series 창의적 방송을 위한 완벽한 해답 오늘날 방송의 복잡성이 증가함에 따라 고객마다 다양한 요구를 충 족시킬 수 있는 높은 수준의 시스템 유연성과, 빠르고 안정된 작동 능 력이 요구되고 있습니다. 또한 High Definition 및 DTV의 출현과 함께    

    
        More information 
    




    
        Slide 1
    

    
        
        Clock Jitter Effect for Testing Data Converters Jin-Soo Ko Teradyne 2007. 6. 29. 1 Contents Noise Sources of Testing Converter Calculation of SNR with Clock Jitter Minimum Clock Jitter for Testing N bit    

    
        More information 
    




    
        untitled
    

    
        
        Huvitz Digital Microscope HDS-5800 Dimensions unit : mm Huvitz Digital Microscope HDS-5800 HDS-MC HDS-SS50 HDS-TS50 SUPERIORITY Smart Optical Solutions for You! Huvitz Digital Microscope HDS-5800 Contents    

    
        More information 
    




    
        DIB-100_K(90x120)
    

    
        
        Operation Manual 사용설명서 Direct Box * 본 제품을 사용하기 전에 반드시 방송방식 및 전원접압을 확인하여 사용하시기 바랍니다. MADE IN KOREA 2009. 7 124447 사용하시기 전에 사용하시기 전에 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바른 사용법으로 오래도록 Inter-M 제품을    

    
        More information 
    




    
        . "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2
    

    
        
        RD-5405 /.. . "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2 ..,,..,.. (,,,, )......,...,., ( ),,,,.,. (, )..,...... BD/DVD CD TV, VCR,........ (+, -).,,..... 3 ... 2... 3....3... 5... 9... 10...11...11...    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc
    

    
        
        사 용 설 명 서 SRA Series Professional Power Amplifier MODEL No : SRA-500, SRA-900, SRA-1300 차 례 차 례 ---------------------------------------------------------------------- 2 안전지침 / 주의사항 -----------------------------------------------------------    

    
        More information 
    




    
        DWCOM15/17_manual
    

    
        
        TFT-LCD MONITOR High resolution DWCOM15/17 DIGITAL WINDOW COMMUNICATION DIGITAL WINDOW COMMUNICATION 2 2 3 5 7 7 7 6 (Class B) Microsoft, Windows and Windows NT Microsoft VESA, DPMS and DDC Video Electronic    

    
        More information 
    




    
        HDW-F900
    

    
        
        TM TM H DW-F900 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Enhancing Digital Movie-making Creativity 13 14 15 Standard Gamma Black Gamma ON 16 Creative Versatility 17 Conventional Video Equipment TruEye 18 Creative Versatility    

    
        More information 
    




    
        CD-6208_SM(new)
    

    
        
        Digital Amplifier MA-110 CONTENTS Specifications... 1 Electrical parts list... 2 top and bottom view of p.c. board... 10 Application... 12 block Diagram... 13 Schematic Diagram... 14 Exploded view of cabinet    

    
        More information 
    




    
        0922 Monitor22...._kor_1
    

    
        
        본 사용설명서는 사용자가 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하십시오. TV튜너의 내장으로, 모니터 기능외에 TV로도 사용할 수 있는 모니터입니다. 좁은 공간도 효율적으로 이용할 수 있는 Slim하고 Simple한 디자인. 인체공학적인 디자인으로 사용 편리성 제고. 와이드형 TFT LCD 패널의 채용으로 넓은 화면의 구현. 최대 해상도 680 x 050(WSXGA+)지원.    

    
        More information 
    




    
        인켈(국문)pdf.pdf
    

    
        
        M F - 2 5 0 Portable Digital Music Player FM PRESET STEREOMONO FM FM FM FM EQ PC Install Disc MP3/FM Program U S B P C Firmware Upgrade General Repeat Mode FM Band Sleep Time Power Off Time Resume Load    

    
        More information 
    




    
        untitled
    

    
        
        CLEBO PM-10S / PM-10HT Megapixel Speed Dome Camera 2/39 3/39 4/39 5/39 6/39 7/39 8/39 ON ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9/39 ON ON 1 2 3 4 10/39 ON ON 1 2 3 4 11/39 12/39 13/39 14/39 15/39 Meg gapixel Speed Dome Camera    

    
        More information 
    




    
        ez-shv manual
    

    
        
        ez-shv+ SDI to HDMI Converter with Display and Scaler Operation manual  REVISION NUMBER: 1.0.0 DISTRIBUTION DATE: NOVEMBER. 2018 저작권 알림 Copyright 2006~2018 LUMANTEK Co., Ltd. All Rights Reserved 루먼텍 사에서    

    
        More information 
    




    
        HW-F450-KOR-IB_New Remocon.indd
    

    
        
        2 3 4 5 6 7 8 TV AUDIO SYNC DIMMER 9 HDMI OUT HDMI IN 1 2 5v 500mA 3 4 5 6 OPTICAL IN AUX IN 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 10 5 TV AUDIO SYNC DIMMER Anynet+, 11 - - 1 1 2 12 TV AUDIO SYNC DIMMER 13 1. 2. 3.    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        IM-20   4 5 6 7 8 9 10 11 12 Power On Power Off 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 3 2 Music Voice Settings Delete EQ Repeat LCD Contrast Auto OFF Rec Sample BackLight Return Normal    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - ADVC G-Series.ppt
    

    
        
        ADVC G-Series Multi-Purpose Digital Video Converters 제품 소개서 Contents 새로운 ADVC-G Series 컨버터는최신방송기술을접목하여출시된 ADVC 컨버터의새로운 Line-up 입니다. 실용적인 1/3 RU 사이즈의콤팩트한사이즈를자랑하는이제품들은다양한 Video/Audio 작업을처리할수있습니다. ProAV,    

    
        More information 
    




    
        <313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770>
    

    
        
        양성자가속기연구센터 양성자가속기 개발 및 운영현황 DOI: 10.3938/PhiT.25.001 권혁중 김한성 Development and Operational Status of the Proton Linear Accelerator at the KOMAC Hyeok-Jung KWON and Han-Sung KIM A 100-MeV proton linear accelerator    

    
        More information 
    




    
        1. Features IR-Compact non-contact infrared thermometer measures the infrared wavelength emitted from the target spot and converts it to standard curr
    

    
        
        Non-Contact Infrared Temperature I R - Compact Sensor / Transmitter GASDNA co.,ltd C-910C, Bupyeong Woolim Lion s Valley, #425, Cheongcheon-Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, Korea TEL: +82-32-623-7507 FAX: +82-32-623-7510    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - ONYX1620 한글매뉴얼.doc
    

    
        
        사 용 설 명 서 중요 안전 수칙 1. 이 안전 수칙을 반드시 읽으십시오. 2. 이 안전 수칙을 기억하십시오. 3. 모든 경고에 유의하십시오. 4. 모든 지시사항을 준수하십시오. 5. 이 기기를 물 근처에서 사용하지 마십시오. 6. 마른 천으로만 닦으십시오. 7. 통풍구를 막지 마십시오. 제조자 지시사항에 따라서 설치하십 시오. 8. 라디에이터, 열 조절장치,    

    
        More information 
    




    
        歯CCTV.PDF
    

    
        
        CCTV : CCTVCCTV (ITV) Vision Hi-tech * TV A (Closed Circuit System) CCTV, ITV B (Open Circuit System) TV (MBC, KBS, SBS ) CCTV? CCTV,, 3 3,,,,,, CCTV 1) (Vision Hi-Tech ) TV,,, (Bracket), (Housing),,?,?    

    
        More information 
    




    
        새롭게 열어가는 소니 HD 프로덕션 세계 지난 수 년 동안 소니의 SD 및 HD 시스템 카메라는 고화질 성능 및 시스템 다기능성으로 전세계 수많은 영상 전문가에 의해 널리 채택되어 왔습니다. 이제 소니가 기존 Triax 로 시스템을 구성할 수 있는, 신개발 디지털 Tr
    

    
        
        HXC-100 HD/SD 시스템 카메라 HXCU-100 카메라 제어 장치 새롭게 열어가는 소니 HD 프로덕션 세계 지난 수 년 동안 소니의 SD 및 HD 시스템 카메라는 고화질 성능 및 시스템 다기능성으로 전세계 수많은 영상 전문가에 의해 널리 채택되어 왔습니다. 이제 소니가 기존 Triax 로 시스템을 구성할 수 있는, 신개발 디지털 Triax 기술의 새로운    

    
        More information 
    




    
        언제 어디서나 인상적인 프레젠테이션 새 소니 LCD 프로젝터 제품군은 초현대적 비즈니스 사무실에 어울리는 초박형, 초소형 디자인으로 설계되었습니다. 감각적으로 곡선 처리 된 본체에 뛰어난 성능과 이동성을 탑재하고 있어 기업 이미지를 높여 드립니다. 신제품 VPL-CX2
    

    
        
        2006 Sony Corporation. All rights reserved. VPL-CX21 언제 어디서나 인상적인 프레젠테이션 새 소니 LCD 프로젝터 제품군은 초현대적 비즈니스 사무실에 어울리는 초박형, 초소형 디자인으로 설계되었습니다. 감각적으로 곡선 처리 된 본체에 뛰어난 성능과 이동성을 탑재하고 있어 기업 이미지를 높여 드립니다. 신제품 VPL-CX21    

    
        More information 
    




    
        2 PX-8000과 RM-8000/LM-8000등의 관련 제품은 시스템의 간편한 설치와 쉬운 운영에 대한 고급 기술을 제공합니다. 또한 뛰어난 확장성으로 사용자가 요구하는 시스템을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 메인컨트롤러인 PX-8000의 BGM입력소스를 8개의 로컬지
    

    
        
        PX-8000 SYSTEM 8 x 8 Audio Matrix with Local Control 2 PX-8000과 RM-8000/LM-8000등의 관련 제품은 시스템의 간편한 설치와 쉬운 운영에 대한 고급 기술을 제공합니다. 또한 뛰어난 확장성으로 사용자가 요구하는 시스템을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 메인컨트롤러인 PX-8000의 BGM입력소스를 8개의 로컬지역에    

    
        More information 
    




    
        airDACManualOnline_Kor.key
    

    
        
        5F InnoValley E Bldg., 255 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Zip 463-400) T 031 8018 7333 F 031 8018 7330 airdac AD200 F1/F2/F3 141x141x35 mm (xx) 350 g LED LED1/LED2/LED3 USB RCA    

    
        More information 
    




    
        요약문 1 요 약 문 1. 과 제 명 : 소음노출 저감을 위한 작업환경관리 및 측정방안 연구 2. 연구기간 : 2007 1. 1 ~ 2007. 12. 31. 3. 연 구 자 : 연구책임자 장 재 길 (연구위원) 공동연구자 정 광 재 (연구원) 4. 연구목적 및 필요성 
    

    
        
        보건분야-연구자료 연구원 2007-102-1027 소음노출 저감을 위한 작업환경관리 및 측정방안 요약문 1 요 약 문 1. 과 제 명 : 소음노출 저감을 위한 작업환경관리 및 측정방안 연구 2. 연구기간 : 2007 1. 1 ~ 2007. 12. 31. 3. 연 구 자 : 연구책임자 장 재 길 (연구위원) 공동연구자 정 광 재 (연구원) 4. 연구목적 및 필요성    

    
        More information 
    




    
        안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 2 경고 설치 관련 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우 설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 
    

    
        
        Digital Video Recorder 간편설명서 XD3316 안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 2 경고 설치 관련 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우 설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 전원 플러그를 동시에    

    
        More information 
    




    
        User Guide
    

    
        
        사용 설명서 2014, 2015 HP Development Company, L.P. 본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보 증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추 가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP 는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에    

    
        More information 
    




    
        2 3
    

    
        
        Micro Hi-Fi System MCM720 2 3 AC 5 14 5 14 MW MP3 5 14 MP3 5 14 FM CD 15 ISO9660, Joliet, Multisession 15 15 6-7 MP3 VBR non- 16 MP3 7 32kHz, 44.1kHz, 48kHz 16-17 non- 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbps)    

    
        More information 
    




    
        歯2350h.PDF
    

    
        
        I C- 2350H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 ICOM IN C. ( ) 1 1-1 1-2 2 3 - PANEL - - - - - / - - DTMF - 1 1-1 IC- 2350H" VHF/ UHF FM, 144.000MHz - 146.000MHz 430.000MHz - 440.000MHz,    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - JAVS_UDT-1_상세_메뉴얼.doc
    

    
        
        UDT-1 TRANSPORTER 한글 상세 제품 설명서 SoundPrime. 저작권 본 저작권은 Soundprime 이 소유하고 있습니다. Soundprime 의 허가 없이 정보 검색 시스템상에서 복사, 수정, 전달, 번역, 저장을 금지하며, 컴퓨터언어나 다른 어떠한 언어로도 수정될 수 없습니다. 또한 다른 형식이나 전기적, 기계적, 자기적, 광학적, 화학적,    

    
        More information 
    




    
        <4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0BDBCBA484D4920C0FBBFEB20C5DAB7B9B8C5C6BDBDBA20B4DCB8BBB1E228B9DFC7A5C0DAB7E129>
    

    
        
        Terminal Platform 권오일 (koi@haco.co.kr) 현대오토넷 목차 1. 텔레매틱스 시스템 개요 P3 2. 텔레매틱스 단말기 개요 P4 3. 텔레매틱스 단말기 하드웨어 P9 4. 텔레매틱스 단말기 소프트웨어 P15 5. 음성 HMI 적용 전체 시나리오 P22 6. 향후 계획 P26 2 1. 텔레매틱스 시스템 개요 3 Block Diagram    

    
        More information 
    




    
        Coriolis.hwp
    

    
        
        MCM Series 주요특징 MaxiFlo TM (맥시플로) 코리올리스 (Coriolis) 질량유량계 MCM 시리즈는 최고의 정밀도를 자랑하며 슬러리를 포함한 액체, 혼합 액체등의 질량 유량, 밀도, 온도, 보정된 부피 유량을 측정할 수 있는 질량 유량계 이다. 단일 액체 또는 2가지 혼합액체를 측정할 수 있으며, 강한 노이즈 에도 견디는 면역성, 높은 정밀도,    

    
        More information 
    




    
        2
    

    
        
        2 3 4 5 0004/0004 Clip 0018/0026 Start Marks Play 120min 1920x1080 59.94P XAVC TCG 00:00:00:00 6 URX-S03D SBP-256D/ SBS-128G1B MEAD-SD02 QDA-EX1 HDVF-20A HDVF-200 HDVF-EL20 HDVF-EL30 CBK-VF02 HDVF-L750    

    
        More information 
    




    
        i-movix 특징 l 안정성 l 뛰어난화질 l 차별화된편의성
    

    
        
        i-movix 소개 2005 년설립 ( 벨기에, 몽스 ), 방송카메라제작 2005년 Sprintcam Live System 개발 2007년 Sprintcam Live V2 2009년 Sprintcam Live V3 HD 2009년 Sprintcam Vvs HD 2011년 Super Slow Motion X10 2013년 Extreme + Super Slow    

    
        More information 
    




    
        고객 카드 현대모비스 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. A/S 마크란? 공업 진흥청이 애프터 서비스가 우수한 업체를 선정, 지정하는 마크로 애프터 서비스 센터 운영관리 등 8개 분야 45개 항목의 까다로운 심사로 결정됩니다. 주의 : 본 제품의 디자인 및 규격은
    

    
        
        CAR AUDIO SYSTEM 3XKRC07 AM100MDDG 사용설명서 ATYPE 고객 카드 현대모비스 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. A/S 마크란? 공업 진흥청이 애프터 서비스가 우수한 업체를 선정, 지정하는 마크로 애프터 서비스 센터 운영관리 등 8개 분야 45개 항목의 까다로운 심사로 결정됩니다. 주의 : 본 제품의 디자인 및 규격은 제품의    

    
        More information 
    




    
        PDP Monitor
    

    
        
        PDP Monitor SyncMaster P50HP,P50FP,P63FP DPM) PC       Note PDP Display AAA X 2) D-Sub DVI KIT BNC BNC to RCA (P50HP,P50FP SOURCE SOURCE] [PC] [DVI] [외부입력] [HDMI] [컴포넌트] [BNC] Enter MENU MENU] - VOL+ SEL    

    
        More information 
    




    
        “정품S/W를 사용합시다.”
    

    
        
        물 품 구 매 설 명 서 [열차무선 제어판넬 등 52종 구매] 2016. 01. (정보통신사업소) 1. 적용범위 본 설명서는 서울메트로 정보통신 열차무선 유지보수용 예비품인 열차무선 제어판넬 등 52종 구매 건에 적용합니다. Ⅰ. 일 반 사 항 2. 어구의 해석 본 설명서에 명기되지 않거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서 계약자 상대자는 입찰 전 에 우리공사의    

    
        More information 
    




    
        (Microsoft Word - ONYX1640i \307\321\261\333\270\336\264\272\276\3632)
    

    
        
        목차 안전 안내---------------------------------------------------2 Quick 스타트-----------------------------------------------3 안내---------------------------------------------------------4 연결 다이어그램--------------------------------------------7    

    
        More information 
    




    
        歯메뉴얼v2.04.doc
    

    
        
        1 SV - ih.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - 23 24 R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N 25 26 DC REACTOR(OPTION) DB UNIT(OPTION) 3 φ 220/440 V 50/60    
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        - 2 -
    

    
        
        - 1 - - 2 - 전기자동차충전기기술기준 ( 안 ) - 3 - 1 3 1-1 3 1-2 (AC) 26 1-3 (DC) 31 2 37 3 40-4 - 1 14, 10,, 2 3. 1-1 1. (scope) 600 V (IEC 60038) 500 V. (EV : Electric Vehicle) (PHEV : Plug-in Hybrid EV).. 2. (normative    

    
        More information 
    




    
        LCD Display
    

    
        
        LCD Display SyncMaster 460DRn, 460DR                   VCR DVD DTV HDMI DVI to HDMI LAN USB (MDC: Multiple Display Control) PC. PC RS-232C. PC (Serial port) (Serial port) RS-232C.. > > Multiple Display    

    
        More information 
    




    
        PowerChute Personal Edition v3.1.0 에이전트 사용 설명서
    

    
        
        PowerChute Personal Edition v3.1.0 990-3772D-019 4/2019 Schneider Electric IT Corporation Schneider Electric IT Corporation.. Schneider Electric IT Corporation,,,.,. Schneider Electric IT Corporation..    

    
        More information 
    




    
        GLHPS-D
    

    
        
        Digital Hot Plate & Stirrer GLHPS-D 글로벌랩의 제품을 구입하여 주셔서 감사드립니다. 제품을 사용하시기 전에 안전을 위한 준비사항 을 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 이 사용설명서는 제품을 직접 사용하시는 분에게 보내어지도록 하여 주십시오. 사용 전 주의 사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 막기 위한 내용으로 반드시    

    
        More information 
    




    
        MR-3000A-MAN.hwp
    

    
        
        ITS Field Emulator for Traffic Local Controller [ MR-3000A ] User's Manual MORU Industrial Systems. www.moru.com - 1 - 1. 개요 MR-3000A는교통관제시스템에있어서현장용교통신호제어기의개발, 신호제어알고리즘의개발및검증, 교통신호제어기생산 LINE에서의자체검사수단등으로활용될수있도록개발된물리적모의시험장치이다.    

    
        More information 
    




    
        Ultimate High Performance Audio tx-usb Operating Instructions Rev : 1.0
    

    
        
        Ultimate High Performance Audio tx-usb Operating Instructions Rev : 1.0 www.sotm-audio.com 주의사항및 A/S 정보 사용자주의사항 반드시본사용설명서를모두읽은후제품을사용하십시오. 제품의분해, 개조등을하지마십시오. 제품에진동, 충격을가하지마십시오. 손상되거나피복이벗겨진 cable은사용하지마십시오.    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        VersionNo Wherexx.xxisthefirmwareversionnumber 1.Mode 1080i 720p SD4:3 SD16:9 TheVideocanbechangedtothedesired standard. 2.OnPreviewSettings VideoSettings Brightness Range072to184 Contrast Range36to92    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - FS_ZigBee_Manual_V1.3.docx
    

    
        
        FirmSYS Zigbee etworks Kit User Manual FS-ZK500 Rev. 2008/05 Page 1 of 26 Version 1.3 목 차 1. 제품구성... 3 2. 개요... 4 3. 네트워크 설명... 5 4. 호스트/노드 설명... 6 네트워크 구성... 6 5. 모바일 태그 설명... 8 6. 프로토콜 설명... 9 프로토콜 목록...    

    
        More information 
    




    
        This page left blank intentionally
    

    
        
        User s Manual Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale d'istruzioni Gebruiksaanwijzing Instruções do Proprietário Bruksanvisningens Руководство пользователя Regulatory models:    

    
        More information 
    




    
        슬라이드 1
    

    
        
        HD-SDI, HDMI Matrix 소개 2016. 01.21 기술연구소 DK VASCOM 영상제작송출시스템 - 대경바스컴의영상제작송출시스템블럭다이어그램 입력부영상분배 / 영상제작송출부 HDMI/ HD-SDI Digital 3D Studio Mixing Master HSM-3005AV HDMI/ HD-SDI ATM3101HS NTSC Modulator ATC3108S    

    
        More information 
    




    
        歯Cablexpert제안서.PDF
    

    
        
        : CableXpert TM TEL:02-576-0471 / E-mail : lab@dakos.net  1. (CableXpert TM :CME1100 ) (PSTN) 100,. (CableXpert TM ).,,.... : : 324-1 2 : 02-576-0471 : 02-576-0474 : (E-mail : jangpo@dakos.net) 3. 1) S/W    

    
        More information 
    




    
        목차 본 취급설명서의 사용법 본 사용설명서에서는 제품상에 표시된 채널명 및 버튼명, 소프트웨어의 메뉴명 등이 대괄호 ([ ]) 안에 표시됩니 (예: [MASTER] 채널, [ON/ OFF], [File] 메뉴) 시작하시기 전에 특징...3 부속품...4 시작하시기 전에
    

    
        
        XDJAERO http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/ 목차 본 취급설명서의 사용법 본 사용설명서에서는 제품상에 표시된 채널명 및 버튼명, 소프트웨어의 메뉴명 등이 대괄호 ([ ]) 안에 표시됩니 (예: [MASTER] 채널, [ON/ OFF], [File] 메뉴) 시작하시기 전에 특징...3 부속품...4    
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        슬라이드 제목 없음
    

    
        
        4. 1. (sound source) : (sound wave) :.,,,,. 180 1 ( ) 1 : Hz, KHz, MHz 1 Hz = 1 1 KHz = 1,000 Hz, 1 MHz = 1,000 KHz 20 Hz ~ 20 KHz (, ) + 0-1 1 2 3 4 2 3 4 + 0-1 2 3 4 5 1 6 7 8 2 3 4 2 ( ), (db) : (,    

    
        More information 
    




    
        01KRCOV-KR
    

    
        
        4-234-236-71(1) Mini Hi-Fi Component System MHC-RG60 MHC-DX30/RG40 MHC-DX20/RG30 2001 Sony Corporation 1 1 (CLASS 1 LASER), 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING) 2 4 5 CD 6 R6 (AA ) 8 8 8 CD 9 CD / / 9 CD    

    
        More information 
    




    
        untitled
    

    
        
        (Rev. 1.6) 1 1. MagicLAN.......8 1.1............8 1.2........8 1.3 MagicLAN.......10 2.........12 2.1.... 12 2.2 12 2.3....12 3. Windows 98SE/ME/2000/XP......13 3.1.....13 3.2 Windows 98SE.... 13 3.3 Windows    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        Features and Specifications Venice 160 Venice 240 Venice 320 Inputs (total) 30 38 46 Mono-Inputs (Mic/Line) with Inserts 8 16 24 Stereo-Line/Mono-Mic-Input Channels 4/4 4/4 4/4 Stereo-Effect-Returns (Line)    

    
        More information 
    




    
        2 목차 3 안전을 위한 주의 사항 3 제품 설치 시 주의사항 4 전원 및 AC 어댑터 관련 주의사항 6 제품 이동 시 주의사항 6 제품 사용 시 주의사항 7 화면 잔상 시 주의사항 7 제품 청소 시 주의사항 9 라이선스 18 사용자 설정 18 메인 메뉴 활성 19 사
    

    
        
        사용자 설명서 LED 모니터 * ** LED 모니터는 LED 백라이트를 사용한 LCD 제품입니다. 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요. GS-27 Display Accessory 2 목차 3 안전을 위한 주의 사항 3 제품 설치 시 주의사항 4 전원 및 AC 어댑터 관련 주의사항 6 제품 이동 시 주의사항 6 제품 사용 시 주의사항    

    
        More information 
    




    
        歯DCS.PDF
    

    
        
        DCS 1 DCS - DCS Hardware Software System Software & Application 1) - DCS System All-Mighty, Module, ( 5 Mbps ) Data Hardware : System Console : MMI(Man-Machine Interface), DCS Controller :, (Transmitter    

    
        More information 
    




    
        4 CD Construct Special Model VI 2 nd Order Model VI 2 Note: Hands-on 1, 2 RC 1 RLC mass-spring-damper 2 2 ζ ω n (rad/sec) 2 ( ζ < 1), 1 (ζ = 1), ( ) 1
    

    
        
        : LabVIEW Control Design, Simulation, & System Identification LabVIEW Control Design Toolkit, Simulation Module, System Identification Toolkit 2 (RLC Spring-Mass-Damper) Control Design toolkit LabVIEW    

    
        More information 
    




    
        Fulcrum 엔트리급 Tapeless 시스템 뛰어난성능, 저렴한가격으로 Live-slow motion 을구현하는세계최고의시스템입니다. 엔트리급 4RU Size 4IN 2 OUT 4TB HDD Built-in Storage, 66시간 HD Recording DV25,
    

    
        
        Simple R 가장심플한리플레이시스템 Simple R 은가장효율적이며, 가장경제적인멀티채널비디오레코더 / 플레이어입니다. 초소형 1RU Size 3IN 1 OUT or 4ch 레코딩 ( 옵션 ) 2TB SSD Storage, 33시간 HD Recording DVC Pro 50 / DVC Pro HD codec 지원 MXF/QUICKTime 포맷으로 Exporting    

    
        More information 
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        1 SAFETY INSTRUCTIONS ( ) 1.. 2.. 3.. 4.. 5.,,,,,,. 6..,,,,. 7.. 8.. 9. power supply.,,. 10.. 11.. A. ; B., C. D., E., 12... 13.,,. 14. (polarization). 15. Class A/Class B. 16. high noise., 2 ,. (Occupational    
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        Microsoft PowerPoint - chapter 4,5(통합본)- Video_Signals_Overview [호환 모드]
    

    
        
        4. Video Signal Overview 임홍열 Agenda 1. Digital Component Video Background 2. 480i and 525i Video systems 3. 576i and 625i Video systems 4. 720i and 750i Video systems 5. 1080i and 1125i Video Systems 6.    
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        URE Fuses for Semiconductor Protection European-British Standard Standards: IEC 60 269-4 BS 88-4 Class: ar Voltage ratings: AC 240 V AC 700 V Current ratings: 5 A 900 A Features / Benefits High interrupting    
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        보충 설명서 압소덱스 AX9000TS/TH-U3 (PROFIBUS-DP 사양) SMB-63K-2 머리글 이번에 당사의 압소덱스를 선정해 주셔서 대단히 감사합니다. 압소덱스는 일반 산업용 조립 기계나 검사 기계 등의 간헐 작동 턴테이블 등을 유연하고 정밀도 높게 구동하기 위해 개발된 다이렉트 드라이브 인덱 스 유닛입니다. 본 설명서는 압소덱스 AX9000TS/TH(PROFIBUS-DP    
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        CIC-100 사용 설명서 (User Manual) 나의 커뮤니티, 보는 이야기 TocView [모델명 : CIC-100] 주의사항 매뉴얼의 내용은 서비스 향상을 위하여 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 사용자의 인터넷 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제작 또는 사용이 불가능할 수 있습니다. 본 제품의 이용 중 장애에 의하여    
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        제 5 장 신호의 검출 측정하고자 하는 신호원에서 발생하는 신호를 검출(detect)하는 것은 물리측정의 시작이자 가장 중요한 일이라고 할 수가 있습니다. 그 이유로는 신호의 검출여부가 측정의 성패와 동의어가 될 정도로 밀접한 관계가 있기 때문입니다. 물론 신호를 검출한 경우라도 제대로 검출을 해야만 바른 측정을 할 수가 있습니다. 여기서 신호의 검출을 제대로    
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        I C- 271 0H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 1-1 1-2 2 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4 - PANEL - - - - - - - / - - DTMF - 1 1-1 IC- 2710H" VHF/ UHF FM, 144.000MHz - 146.000MHz    
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        KOREAN / KOREAN  VZ9-4 #1 #2 #3 IR #4 #5 #6 #7 ( ) #8 #9 #10 #11 IR ( ) #12 #13 IR ( ) #14 ( ) #15 #16 #17 (#6) #18 HDMI #19 RGB #20 HDMI-1 #21 HDMI-2 #22 #23 #24 USB (WLAN ) #25 USB ( ) #26 USB ( ) #27    
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        상기 DVD 플레이어는 거의 거치형(톱니형)으로 개발되어 텔레비젼, AC3 앰프 및 6개의 스피커 또는 단순 히 스테레오 시스템 등에 연결되어 영화 재생용으로만 특징지워지고, 반면에 상기 DVD-롬 드라이브는 컴 퓨터에 장착되어 소정의 인터페이스 방식을 통해 컴퓨터 테
    

    
        
        (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개실용신안공보(U) (51) Int. Cl. 6 G11B 15/02 (21) 출원번호 실1997-002319 (22) 출원일자 1997년02월17일 (71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호 (11) 공개번호 실1998-057985 (43) 공개일자 1998년10월26일 경기도 수원시 팔달구 매탄3동 416번지 (72)    

    
        More information 
    




    
        PT01-000537A-SCB-6000-KOREAN-.indb
    

    
        
        HD-SDI SCB-6000 www.samsungcctv.co.kr FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY HD-SDI Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. All rights reserved. Trademark Restriction Disclaimer Warranty,. ...., AC DC AC, DC.,,....,,...,.,..    
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        CONTENTS 목차 1. 전원 및 설치시 주의사항 2 2. 시스템 사용시 바른 자세 4 3. 시스템 구성품 확인 5 슬림형 케이스1 6 슬림형 케이스2 7 타워형 케이스1 8 타워형 케이스2 9 일체형 케이스1 10 망분리형 케이스1 11 4. 시스템 시작 및 종료 
    

    
        
        오리온 알토는 Windows 7을 권장합니다. DESKTOP PC 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. * 제품 연결 및 작동 등 올바른 사용을 위해서 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 또한, 향후 사용을 위해서 매뉴얼을 보관하여 주십시오. * 본 이미지는    
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        www.uhitech.co.kr Total Visual Solution Company Uhwan I-Tech, Inc. Copyrightc 2011 Uhwan I-Tech, Inc. All rights reserved 주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 733-19 Tel : 02) 555-8868 Fax : 02) 555-8878 담당: 추성욱차장 전화 :    
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        OrCAD Capture Workbook (Ver 10.xx) 0 Capture 1 2 3 Capture for window 4.opj ( OrCAD Project file) Design file Programe link file..dsn (OrCAD Design file) Design file..olb (OrCAD Library file) file..upd    
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        2 3 xdsl /UTP FTTH / 2002 2005 2010 2 Mbps 6 Mbps 100Mbps * 10 Mbps 45Mbps 155Mbps FTTO / FTTD / Digital (DBS) 53Mbps/4km LMDS ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line HDSL : High speed Digital Subscriber    
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        DC Link Application DC Link capacitor can be universally used for the assembly of low inductance DC buffer circuits and DC filtering, smoothing. They
    

    
        
        DC Link Capacitor DC Link Application DC Link capacitor can be universally used for the assembly of low inductance DC buffer circuits and DC filtering, smoothing. They are Metallized polypropylene (SH-type)    

    
        More information 
    




    
        LCD Monitor
    

    
        
        LCD MONITOR quick start guide 400FP-2 460FP-2 400FPn-2 460FPn-2 ii Floor standing type) Note LCD Display MagicInfo Software CD MagicInfo Manual CD (FPn-2.) (AAA X 2) (FPn-2.) BNC to RCA (46.) D-Sub DVI    
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        SACD 플레이어 사용 설명서 안전을 위한 주의사항 주의 감전 위험 열지 마십시오 주의: 감전의 위험을 줄이기 위해 커버(또는 뒤 커버)를 열거나 분해하 지 마십시오. 기기 내부에 사용자가 수리할 수 있는 부품은 없습 니다. 서비스를 받으려면 자격이 있는 서비스 직원에게 문의하 여 주십시오. 이 표시는 "위험 전압"으로 인하여 사용자에게 감전의 위험이 있음을    
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        TEL:02)861-1175, FAX:02)861-1176  , REAL-TIME,, ( ) CUSTOMER. CUSTOMER REAL TIME CUSTOMER D/B RF HANDY TEMINAL RF,       RF (AP-3020) : LAN-S (N-1000) : LAN (TCP/IP) RF (PPT-2740) : RF (,RF ) : (CL-201)    
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        한 국 어 사용설명서 LCD 모니터 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요. LCD 모니터 모델 목록 W2286L W2486L W2486LP www.lg.com  1 6 7 8 10 11 OSD(On Screen Display) OSD(On Screen Display) MENU 13 16 16 17 19 20 22 24 25 26 27    
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        4Ch H.264 Hardware Codec H.264 User s Manual VER 2.0 4 Channel Real-time playback / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder 설치 및 사용시 주의사항 초기설치 및 사용시 주의사항    
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        I C- 2800H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 VHF [VOL] VHF VHF [S QL] VHF Set, [SQL] 12, RF. VHF [DIAL] [DIAL],, / [CHG/ L] [CHG/ L] 2 ON/ OFF. [POWER] 2 ON/    
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        자주 묻는 질문들...2 제품의 특장점...3 안전을 위한 주의사항...5 사용을 위한 주의사항...5 각 부분의 이름...6 HD-35 조립/분리하기...7 PC와 USB 케이블 연결하기...8 1. 윈도우 98/ME에서 설치과정...9 2. NTFS를 FAT32 포맷방식으로 바꾸기...11 설치 및 연결하기...14 1. 비디오 연결방법...14 2. 오디오    
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        FF PLAY MENU STOP OK REW STEREO LEFT COAXIAL AUDIO POWER COMPOSITE COMPONENT Pb S-VIDEO COMPONENT Pr USB PORT COMPONENT Y OPTICAL AUDIO STEREO RIGHT POWER LED HDD LED TViX PLAY REMOTE RECEIVER POWER ON    
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        사용 전에 사용자 주의 사항을 반드시 읽고 정확하게 지켜주시기 바랍니다. 사용설명서의 구성품 형상과 색상은 실제와 다를 수 있습니다. 사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전이나 통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다. 본 사용설명서는 저작권법에 의해 보호를 받고 있습니다. 본 사용설명서는 주식회사 블루버드소프트에서 제작한 것으로 편집 오류, 정보 누락    
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        2 라이선스 라이선스 돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다. 돌비 및 더블 D 심볼은 래버러토리스의 상표입니다. DivX 비디오에 관하여 DivX 는 Rovi Corporation 의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 
    

    
        
        사용설명서 DLP PROJECTOR 사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요. PH250 *MFL68162401* www.lge.co.kr P/NO : MFL68162401 (1502-REV05) 2 라이선스 라이선스 돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다. 돌비 및 더블 D 심볼은 래버러토리스의 상표입니다. DivX 비디오에    
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        SMART CAM 내 손안의 스마트 CCTV Orange Box 400/800 사용자 설명서 Part.01 시작에 앞서 일러두기 본 설명서를 분실하였을 경우 http://myorangecam.com 에서 설명서를 다운받아서 다시 보실 수 있습니다. (PDF 문서는 Adobe Reader 가 PC에 설치되 있어야 하며 http://kr.adobe.com 에서    
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        CAR AUDIO SYSTEM 사용설명서 PA710 VQD PA760 VQD  목 차 1. 제품의 특징 2 2. 주의사항 5 3. 각 부분의 명칭 및 기능 라디오부 12 CD 플레이어부 15 CD 체인저부 18 USB 재생부 21 ipod 재생부 23 4. 동작 방법 라디오를 들으실 경우 25 방송을 선국하는 방법 25 CD 플레이어를 들으실 때 26 CD    
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        DOOCH PUMP Intelligent pressure boosting system 5Hz BOOSTER PUMP SYSTEM Water supply system Pressure boosting system Irrigation system Water treatment system Industrial plants 두크펌프 www.doochpump.com CONTENTS    
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        8-VSB (Vestigial Sideband Modulation)., (Carrier Phase Offset, CPO) (Timing Frequency Offset),. VSB, 8-PAM(pulse amplitude modulation,, ) DC 1.25V, [2
    

    
        
        VSB a), a) An Alternative Carrier Phase Independent Symbol Timing Offset Estimation Methods for VSB Receivers Sung Soo Shin a) and Joon Tae Kim a) VSB. VSB.,,., VSB,. Abstract In this paper, we propose    
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        Preliminary spec(K93,K62_Chip_081118).xls
    

    
        
        2.4GHz Antenna K93- Series KMA93A2450X-M01 Antenna mulilayer Preliminary Spec. Features LTCC Based designs Monolithic SMD with small, low-profile and light-weight type Wide bandwidth Size : 9 x 3 x 1.0mm    
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        사용 설명서 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HDMI, HDMI 로고 및 고화질 멀티미디어 인터페 이스는 HDMI 사용권 LLC 의 상표 또는 등록된 상표입니다. Microsoft 와 Windows 는 Microsoft 그룹의 미국 등록 상표입니다. 본 문서에 포함된 내용은 사전 통지 없이 변경 될 수 있습니다.    
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        ph 2-Point (Probe) ph (Probe) ON/OFF ON ph ph ( BUFFER ) CAL CLEAR 1PT ph SELECT BUFFER ENTER, (Probe) CAL 1PT2PT (identify) SELECT BUFFER ENTER, (Probe), (Probe), ph (7pH)30 2 1 2 ph ph, ph 3, (,, ) ON    
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        LCD MONITOR quick start guide 320TSn-2 ii Floor standing type) LCD Display D-Sub AAA X 2) 8 DVI KIT LAN TV Note TV MENU MENU] 9 ENTER ENTER] SOURCE SOURCE] [PC DVI HDMI MagicInfo] TV TV D.MENU D.MENU TV    
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        THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Oct.; 27(10),
    

    
        
        THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2016 Oct.; 27(10), 926 934. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2016.27.10.926 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Multi-Function    
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