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1 [ 유도가열] 1. 유도가열의원리 2. 히스테리시스손실 3. 와전류손실 4. 표피효과 5. 임계주파수
2 1. 유도가열의원리 시간적으로변하는자장은폐회로에전류를흐르게할수있는전압을유도라한다 교류전류가흐르는코일쪽에위치한금속등의도전체에는와전류손실과 히스테리시스손실에의하여열이빌생되며이열을이용하여피가열물질을가열하는 것을유도가열이라하고손실이되는종류는다음과같다 히스테리시스손실 와전류손실 지연손실( 자기유도가자계에대하여시간적으로 지연되는현상으로인한손실 ) 4 절연물중의유전체(1) 손실등이있으나도체의 경우 3, 4는 1, 2에비하여매우적어무시된다 자력선은물체의내부에고루흐르는것이아니라 주로표면으로집중되어흐르는바이런현상을 표피효과라부르며고주파응용부분에서는매우중요하게다루는내용이다. 2. 히스테리시스손실 변압기(2) 1차측에서전압을인가하고 2차측은개방시킨후변아압기의철심을만져 보면온도가상승되는것을알수있게된다 (1) 유전체 : 전하사이에절연물을놓으면정전기의작용을전달하는매질이되므로이와같은때의절연물을특히유전체라한다. 절연물은전계속에서전하를이용시키지는않지만전기력선에의해서전기력을전덜한다. 물질에따라전기적으로각각다른작용을나타낸다. (2) 변압기 : 하나의연철에 1차코일과 2차코일을감고 1차코일에교류를흘리면상호유도에의해 2 차코일에전압이발생된다. 이장치를변압기 또는트랜스라고한다철심은와전류를방지하기위해절연한앏은강철판을겹쳐서만든다종류는단권변압기상변압기단상변압기가있다..,3,
3 이현상은변압기철심에교류전압에따른자속이교번하게되어그결과철심중에유도전류(3) 가흘러철심이가열되는것으로이것이바로히스테리시스손실인것이다 강자성체의철심에코일을감고교류전류를 (O A C E F G) 흘리면철심은자화 하게된다. 이때자계(4) 강도를점점증가시켜갈때자속밀도(5) 의변화를나타내는 곡선과자계의세기를나타내는곡선은일치하지않고 [ 제2 도] 와같이별도의경로를 통과하면서환상곡선으로된다. 이와같은현상을히스테리시스현상이라하며그곡선 을히스테리시스루우프라한다. (H) 의방향을주기적으로변환시키면루우프의면적 에상당하는에너지가자성체내에서열로소비된다. 이히스테리시스손실이크므로 변압기내에는나쁜결과가되지만고주파유도가열에는가열효과를높이게되며이를 스타인메츠씨는다음식으로발표했다. = 여기서 : 히스테리시스손 : : 1.6 : 히스테리시스계수 사용주파수 : 최대자속밀도 스타인메츠정수 [ ( 표1) 대표적히스테리시스계수] 재료히스테리시스계수 니켈 33 ~ 95 x 10² 주강 28 ~ 40 x 10² 박강판 5 ~ 7.5 x 10² 2.5% 규소강판 5.5 x 10² 4.5% 규소강판 1.9 x 10² 그러나사용(6) 주파수가 50KHz 이상으로비교적높아지면주파수의제곱에비례하는 와전류손실을상대적으로적어지게되며주파수가상당히높아지며거의무시하게 된다 (3) 유도전류 : 전자유도작용에의해회로속에생기는전류또는정전유도작용에의한과도적인전류를말한다. (4) 자계 : 자극이나전류등에의한자력이작용을미치는공간을말한다. 자계속의한점에있어서의자계의세기는그점에단위정자극(+1WB) 을 놓았을때이것에작용하는자력으로나타내며, 그힘의발향으로자계의방향을정한다. 따라서자계의세기는기호에는 H, 단위에는암페어희수 매미터(AT/m) 를쓴다. 즉 1Wb의정자극에작용하는힘이 1N( 뉴우턴) 일때자계의세기는 1AT/m 가된다. (5) 자속밀도 : 자기에관한현상을양적으로다루기위해쓰이는것으로써, 단위면적당의자속을말한다. 자계의세기와의사이에는다음의관계 가있다. B = uh B: 자속밀도(Wb/m²), u: 투자유(H.m), H: 자계의세기(AT/m)
4 물론구리(Cu) 나알루미늄(AL) 과같은비자성체나자성체의경우도온도를높여자기 변태점이상으로가열하면히스테리시스손실은없어지며그때부터는완전류만에의해 가열되는것이다. 표2 [ 재료별자기변태점 ] 재료명온도재료명온도 철 771 니켈철 70 코발트 1152 파마로이 549 니켈 360 카본-스틸 와전류손실 교번하는교류자계내에도체를넣으면전자유도작용으로도체에는전류가발생하게 되는데이는소용돌이형태의전류가되어우리는이를와전류라부른다. 이전류로인해변압기의 2차권선에는기전력이유기되며이는권선뿐만아니라 철심에도나타나손실이되므로이를줄이기위해얇은규소철판을절연시켜성층 하여사용하는것이다. 도체의고주파가열은이미앞에서설명한바와같이 주로와전류가담당하며이는저항이있는도체에 전류가흐르며열이발생하며그열량은흐르는전류 제곱과도체의저항및전류가흐르는시간에비례한다 이는주울법칙에의한가열로고주파코일내에서발생 되는와전류(we) 는다음식과같다. 상수 파형율 실효값 / 평균값 = = 1.1 주파수 최대자속밀도 이식에서보듯이와전류손실은주파수의제곱에비례하므로히스테리시스손실보다 더크게주파수에영향을받게된다 (6) 주파수 : 교류에서 1 초간에생기는사이클수를말하며단위에는헤르츠(Hz) 가쓰인다. 단, 최근까지는사이클매초(C/S) 가쓰였다. 주기를 T(s), 주파수를 f(hz) 라고하면다음의관계가있다. f = 1 / T
5 [ 표3 주파수별전력손실비교] ( 표3) 은주파수에따른이두가지의손실의크기를나타낸것으로주파수가낮으며히스테리시스손이크고주파수가높아지면이와는반대로와전류손이증가하는것을보여주고있다. 그러므로금속용융과같이낮은주파수를이용할경우는히스테리시스손이주효하고주파수가100KHz 이상으로높아지면주로와전류손실로가열이되는것이다. 4. 표피효과 도체에교전류가흐르면도체의중심부에는전류밀도가낮아지게되며따라서대부분 의전류는도체의표면에집중해서흐르게되는데이런현상을표피현상또는표피효 과라고한다. 이현상은도체의중심부일수록쇄교자속수가많아져인덕턴스가커지면서그로인해 교류전류가흐르기어렵기때문이다. 이표피현상은주파수와재료에의해결정되며이들관계식은다음과같다. [ ] 전류침투깊이 재료의고유저항 주파수 비투자율 (7) [ 강자성체(8) 상자성체 (9) 반자성체 (10) ] 여기서전류침투깊이 는표면으로부터 까지는 90% 의전력이집중되는깊이를 말한다. 그러므로도체표면으로부터이깊이까지에모든전류가흐른다고보아도크게 틀리지않는다. 또한재료온도가변하면저항율(11) 이변화하므로당연히동일재료 (7) 비투자율 : 물질의투자율와진공의투자율 의비 = / 를말한다. (8) 강자성체 : 비투자율이매우큰철, 코발트, 니켈및그들의합금으로서, 자화력과자속밀도는비례하지않으며또히스테리시스나타내는성질 이있다. 그결정은원자의자기모우멘트의방향이일정한자구의모임으로되어있다. 자석또는자심재료로서사용되는데이와비슷한것에 페리자성체가있다. (9) 성자성체 : 자화방향은강자성체와같지만자화의세기가매우약한것을말한다. 비투자율은 1 보다야간크다. 아루미늄, 백금, 주석, 이리듐, 산소, 공기등이이것에속한다. (10) 반자성체 : 가한자계와반대방향, 즉자력선이들어가는쪽이 N 극, 나오는쪽이 S 극이되도록자화되는물질을말한다. 비투자율이 1보다 작으며동, 안티몬, 비스무트, 물등이이것에속한다. (11) 저항율 : 길이 1m, 단면적 1 m2당의저항치를말하며, 재질의따른저항의차이를비교하는데사용된다. 균일한단면적을가진도체의저항은 다음식으로나타낼수있다. 단, R: 저항[], : 저항율[m], 1: 길이[m], S: 단면적[ m2] R = l / S 연동( 연동) 의 는20 에서1.72x10 이다
6 라도온도에따라침투깊이는차이가나게되며 ( 표3) 은이러한관계를종합한것이다 고주파가열을기타연료가열과비교하면가장큰특징이바로이표피효과를이용 한것으로금속의열처리나접합등이모두여기에해당된다. [ 제4 도] 는균일한크기의 금속봉에유기되는와전류발생분포를알기쉽게그래프화한것으로이를예로들어 보면표면에흐르는전류 ( 혹은자속밀도) 를 100라할때표면으로부터재료의 1/8되는 곳에반이되고 1/4되는곳은 1/2정도로중심에는거의전류가흐르지않고있음을 보여주구있다. 그러므로고주파전력을담금질이나기타의열로이용코져할때재료 에따른주파수의선정은매우중요한것이된다. 이식은재질이같다면주파수가높을수록침투깊이는작아지고, 가열은표면가까이 에집중되는것을알수있다. 그렇지만이식은이론적으로전류의분포상태에서 산출된것이고피가열물의재질 의열전도는무시한것이기 때문에실제의가열층은이식 에서계산된값보다다소크게 되는경향이있다. [ 제4 도금속봉의유도가열과표피효과 ] [ 단위 cm ] 재료온도 주파수 (Hz) K 3K 10K 400K 상온 철 용융시 스텐레스 동 알루미늄 상온 상온 상온 흑연상온 [ 표4 재료와그온도에따른침투깊이]
7 금속비저항 ( μω cm) 저항비 [ R(t) / R(0) ] 알루미늄 구리 철 니켈 백금 은 [ 표4-1 여러가지금속의온도대저항관계] 4. 표피효과 전리층을향해전파를수직으로입사시켰을때반사가가능한최고주파수를말하며 관통주파수라고도한다. 어떤도체에주파수를광범위하게바꿔가면서유도가열을 시킬때와전류발생은아래 [ 제5 도] 같이낮은주파수에서는그것이급속히감소하게 된다. 이는주파수가침투깊이보다너무낮으면피가열내에서자력선이서로크로스 되면서상쇄되기대문이다. 이임계주파수를 fc 라할때그관계식은다음과같다. 가열물의반경 저항율 비투자율 [ 제5 도] 처럼임계주파수이하에서는약간의주파수변동이큰가열상태의변화를초 래하게되며또한주파수가너무높아지면이번에는표피효과가심해져이로인한표면 으로부터의열방출이심해오히려가열효율이떨어져가열종류에따른차는있으나 열처리에있어서는이주파수선택은임계주파수의 5 배정도의높은주파수가쓰여진다. 그러므로유도가열에서주파수선택은재료의종류 와크기에부합되는표피효과와임계주파수를 함께고려하면서정해야한다. [ 제5 도주파수에따른유도전력발생]
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        16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf
    

    
        
        I I 02 03 04 05 06 II 07 08 09 III 10 11 12 13 IV 14 15 16 17 18 a b c d 410 434 486 656 (nm)  Structure 1 PLUS 1 1. 2. 2 (-) (+) (+)(-) 2 3. 3 S. T.E.P 1 S. T.E.P 2 ) 1 2 (m) 10-11 10-8 10-5 C 10-2 10    
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        전력시스템공학
    

    
        
        기초전기공학 5 장. 교류회로 강원대전기공학과 1 학년 2011 년 1 학기 1 5.1 교류란 직류 : DC 시간이지나도전압, 전류의크기가일정 극성도변하지않음 교류 : AC 번갈아방향이바뀌는전압, 전류 사인파교류 or 정현파교류 sine 형태의교류파형 2 패러데이의전자유도법칙 5.2 정현파발생 시간적으로변화하는자장은폐회로에전류를흐르게할수있는전압을유도한다. 이유도전압은폐회로를쇄교하는자력선의시간적변화율에비례한다.    
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        제 11 장전자파해석
    

    
        
        제 11 장전자파해석 11-1 개요 1) 전자파 - 전기및자기의흐름에서발생하는전자기에너지 - 전기장과자기장이반복하면서파도처럼퍼져나감 2) 맥스웰 - 전자파성질을분석할수있는기본방정식유도 - 전자파의파동성밝힘 - 전자파의속도 = 진공속에서광속, 빛도전자파의일종 3) 헤르쯔 (Hertz) - 전자파의존재사실을실험을통해검증 11-2 전류의자계현상 (1) 비오 - 사바르의법칙    
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        실험 5
    

    
        
        실험. apacitor 및 Inductor 의특성 교류회로 apacitor 의 apacitance 측정 본실험에서는 capacitor를포함하는회로에교류 (A) 전원이연결되어있을때, 정상상태 (steady state) 에서 capacitor의전압과전류의관계를알아본다. apacitance의값이 인 capacitor의전류와전압의관계는다음식과같다. i dv = dt    
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        (b) 미분기 (c) 적분기 그림 6.1. 연산증폭기연산응용회로
    

    
        
        Lab. 1. I-V Characteristics of a Diode Lab. 6. 연산증폭기가산기, 미분기, 적분기회로 1. 실험목표 연산증폭기를이용한가산기, 미분기및적분기회로를구성, 측정및 평가해서연산증폭기연산응용회로를이해 2. 실험회로 A. 연산증폭기연산응용회로 (a) 가산기 (b) 미분기 (c) 적분기 그림 6.1. 연산증폭기연산응용회로 3. 실험장비및부품리스트    

    
        More information 
    




    
        인덕션히팅해석의최신기술 (Induction Heating) ED&C 박기윤대리
    

    
        
        인덕션히팅해석의최신기술 (Induction Heating) 2015.05.13 ED&C 박기윤대리 ky.park@ednc.com Induction Heating & RHCM(Steam 해석 ) 급열급냉 (Rapid Heat & Cool Molding) 의이란? RHCM 공정의기본원리는수지가금형내부로주입이될때금형온도를급속가열하여열변형온도이상을유지하고, 보압및냉각공정에서는제품의고화를촉진하기위하여금형의온도를급격히떨어뜨리는방식이다.    

    
        More information 
    




    
        실험 5
    

    
        
        실험. OP Amp 의기초회로 Inverting Amplifier OP amp 를이용한아래와같은 inverting amplifier 회로를고려해본다. ( 그림 ) Inverting amplifier 위의회로에서 OP amp의 입력단자는 + 입력단자와동일한그라운드전압, 즉 0V를유지한다. 또한 OP amp 입력단자로흘러들어가는전류는 0 이므로, 저항에흐르는전류는다음과같다.    
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        지나는순간이가장크므로 A 의가속도의크기는 일때가장크다. [ 오답피하기 ] ㄱ. 행성으로부터같은지점을지난후 A 는행성과멀어지는타원운동 을하고 B 는행성과가까워지는타원운동을하므로 p 를지나는순간의속력은 A 가 B 보다크다. 따라서 p 에서 B 의속력은 보다작다. ㄷ. A
    

    
        
        2019 학년도대학수학능력시험 9 월모의평가 과학탐구영역물리 Ⅰ 정답및해설 01. 3 02. 4 03. 5 04. 4 05. 2 06. 2 07. 5 08. 4 09. 1 10. 5 11. 1 12. 4 13. 3 14. 1 15. 3 16. 1 17. 2 18. 2 19. 4 20. 5 1. 전자기파의이용 [ 정답맞히기 ] 열화상카메라, TV 리모컨, 체온계등에사용되는전자기파는적외선    
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        교류여자기기 Ch.2 Transformers - 변압기의개요 - 이상변압기 - 철심특성 건국대 전력전자연구실
    

    
        
        교류여자기기 Ch. Transformers - 변압기의개요 - 이상변압기 - 철심특성 < 제 장 >.0 변압기의개요. 변압기의원리및정의 ) 원리 : 전자유도법칙 ) 정의 : static transformer - 전자력을매개로하여전자유도작용에의해한권선 ( 차측 ) 의유입교류전력을다른권선 ( 차측 ) 에 동일주파수의교류전력으로변환하는정지형 (static) 유도장치.    
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        Microsoft Word - Lab.7
    

    
        
        Lab. 1. I-V C Lab. 7. Characterist tics of a Dio 능동필터 ode 1. 실험목표 연산증폭기를이용한저역통과필터 (low-pass filter), filter), 대역통과필터 (band-pass filter) 회로를구성, 연산증폭기능동필터회로를이해 고역통과필터 (high-pass 측정및평가해서 2. 실험회로 A. 연산증폭기능동필터    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint Presentation
    

    
        
        모터의기초 목차 1. 모터의발명자 2. 변압기 3. 플레밍의왼손법칙 4. Voice Coil 모터 5. DC 모터의구동원리 6. 교류정류자모터 7. Step 모터 8. 아르고의원리 9. 교류와회전자계 10. 모터의종류 11. 광학식로터리인코더 12. PWM 제어 13. 모터의전기적사양 (BLDC의예 ) 모터의발명자 영국의물리학자마이켈패러데이 (Michael    

    
        More information 
    




    
        .4 편파 편파 전파방향에수직인평면의주어진점에서시간의함수로 벡터의모양과궤적을나타냄. 편파상태 polriion s 타원편파 llipill polrid: 가장일반적인경우 의궤적은타원 원형편파 irulr polrid 선형편파 linr polrid k k 복소량 편파는 와 의
    

    
        
        lrognis II 전자기학 제 장 : 전자파의전파 Prof. Young Cul L 초고주파시스템집적연구실 Advnd RF Ss Ingrion ARSI Lb p://s.u..kr/iuniv/usr/rfsil/ Advnd RF Ss Ingrion ARSI Lb. Young Cul L .4 편파 편파 전파방향에수직인평면의주어진점에서시간의함수로 벡터의모양과궤적을나타냄.    
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        Microsoft PowerPoint - 8. 전력
    

    
        
        전력 8.. 전력의정의 직류회로의전력 전력 P W Q W Q P t t W Q Q t VI W: 일, t: 시간, Q: 전하량, V: 전압, 전위차, I: 전류 P VI RI I RI V V R V R 8.. 전력의정의 8.. 정현파교류회로에서의전력 평균전력 (average power) 또는유효전력 (effective power) 교류회로에서는전압, 전류가모두변하기때문에,    
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        Microsoft Word - Lab.4
    

    
        
        Lab. 1. I-V Lab. 4. 연산증폭기 Characterist 비 tics of a Dio 비교기 ode 응용 회로 1. 실험목표 연산증폭기를이용한비교기비교기응용회로를이해 응용회로를구성, 측정및평가해서연산증폭기 2. 실험회로 A. 연산증폭기비교기응용회로 (a) 기본비교기 (b) 출력제한 비교기 (c) 슈미트트리거 (d) 포화반파정류회로그림 4.1. 연산증폭기비교기응용회로    
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        7.3 Ampee 의주회법칙 Mwell 방정식 Ampee 의주회법칙 Ampee 의주회법칙은폐경로의주변을따른 의접선성분에대한선적분은폐경로에의해둘러싸이는순전류 enc 와같다. 즉 의회전은 enc 와같다. dl enc Ampee 의법칙의적분형 Ampee 의주회법칙유도 enc
    

    
        
        Electomgnetics 전자기학 제 7 장 : 정자기장 Po. Young Chul ee 초고주파시스템집적연구실 Advnced F stem ntegtion A http://cms.mmu.c.k/wiuniv/use/f/ Advnced F stem ntegtion A. Young Chul ee 7.3 Ampee 의주회법칙 Mwell 방정식 Ampee 의주회법칙    
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        실험 5
    

    
        
        실험. OP Amp 의기본특성 이상적 (ideal) OP Amp OP amp는연산증폭기 (operational amp) 라고도불리며, 여러개의트랜지스터로구성이된차동선형증폭기 (differential linear amplifier) 이다. OP amp는가산, 적분, 미분과같은수학적연산을수행하는회로에사용될수있으며, 비디오, 오디오증폭기, 발진기등에널리사용되고있다.    
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        <3034B0AD5FBFB9BBF320B9AEC1A620C7AEC0CC E687770>
    

    
        
        1. 오른쪽그림과같이아래에서위로향하는균일한자기장 B가있다. 그속에전류가지면으로들어가는방향으로흐르는도선을놓았을때 A, B, C, D점의자기장,,, 를바르게비교한것은? 3. 오른쪽그림과같이정육면체의두변을따라흐르는두직선전류가있다. a e 중정육면체의한꼭지점 P에서의자기장의방향은? 1a 2b 3c 4d 5e 1 = = = 2 = > = 3 > = > 4 = > >    
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        ePapyrus PDF Document
    

    
        
        [ 가열코일] 1. 가열코일의설계기준 2. 가열코일의제자과형태 3. 가열코일의보호 1. 가열코일의설계기준 고주파응용에서가열코일이차지하는위치는중요한것으로용도에따른코일선택이큰고주파응용기술임을잊어서는안된다. 특히금속의열처리나접합등의경우가열코일의설계는그제품의품질을좌우하는핵심임을다시한번강조하고져한다. 다음은널리쓰이는가열코일의설계기준에관한기초적인사항을요약하면다음과 같다.    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint 상 교류 회로
    

    
        
        3상교류회로 11.1. 3 상교류의발생 평등자계중에놓인회전자철심에기계적으로 120 씩차이가나게감은코일 aa, bb,cc 를배치하고각속도의속도로회전하면각코일의양단에는다음식으로표현되는기전력이발생하게된다. 11.1. 3 상교류의발생 여기서 e a, e b, e c 는각각코일aa, bb, cc 양단에서얻어지는전압의순시치식이며, 각각을상 (phase) 이라한다. 이와같이전압의크기는같고위상이    
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        교류여자기기 Ch.2 Transformers - 변압기의극성및병렬결선 - 단권및계기용변압기 - 돌입현상및변압기유 건국대 전력전자연구실
    

    
        
        교류여자기기 Ch. Transformers 변압기의극성및병렬결선 단권및계기용변압기 돌입현상및변압기유 < 제 장 >. 극성표시 Dot convention Dot Rule(Dot convention) 변압기의극성표시 자기적으로결합된권선의상대적극성을표시하는방법 à 변압기병렬결선의경우, 단자연결의오류로인한소손을방지 i i L L v L L v 경우 감극성 경우 가극성    
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        Microsoft PowerPoint - 전기기기 2CH 1st [호환 모드]
    

    
        
        41P Chapter 2. 변압기의원리 2.1 개요 동작원리 : -. 마이클페러데이의전자기유도법칙 -. 자기적으로결합된두코일이있을때어느한코일에전류가변화하면 다른코일에기전력이유도되는현상 변압기전압 (transformer voltage) : 용도 : -. 전자기적으로유기된기전력 -. 송전계통에서승압 / 강압 -. 교류전동기의저전압기동 -. 전기회로의절연 (isolation)    

    
        More information 
    




    
        < 변압기의원리 > 패러데이법칙은자속의변화가있으면자속이통과하고있는면의폐곡선에전계가발생되는현상을나타낸법칙이다. 기본적으로아래와같은수식으로표현된다. 이수식은패러데이법칙의적분형수식이다. 렌츠의법칙 f Vemf = e = - [ V ] t 이수식에서 f 는임의의폐곡면을통과하는
    

    
        
        < 변압기의원리 > 패러데이법칙은자속의변화가있으면자속이통과하고있는면의폐곡선에전계가발생되는현상을나타낸법칙이다. 기본적으로아래와같은수식으로표현된다. 이수식은패러데이법칙의적분형수식이다. 렌츠의법칙 f Vemf = e = - [ V ] t 이수식에서 f 는임의의폐곡면을통과하는자속의총량을나타낸다. 이패러데이법칙의물리적인의미는 자속이변하면기전력이유도되고유도되는기전력의방향은자속의변화를방해하는방향이다.    
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        팬도캐드소개
    

    
        
        제목 : 4 층 50Ω, 55Ω, 90Ω Diff,100Ω Diff (1.46T) PCB 재질 : FR4( Er = 4.4 ) 외층 / 내층 : 1 Oz PCB 두께 : 1.46T ±10% CCL= 1.2T C 1/1 L3 0.08mm 0.08mm 0.09mm 0.09mm 0.26mm 0.26mm 프리프레그 (PrePreg) : 1080 0.06 mm, 2116    

    
        More information 
    




    
        < B3E2B4EBBAF120B0ED3220B9B0B8AE3120B4DCBFF820342D3220C0FCC0DAB1E2B7C2B0FA20C0FCC0DAB1E220C0AFB5B5202D B9AEC1A6292E687770>
    

    
        
        고 2 물리 1 4-2 단원별문제 전자기력과전자기유도 1) 다음설명중옳지않은것을모두고르면? 단일홀극으로존재할수있다. 자기장의방향은 N 극이향하는방향이다. 6) 다음그림은직류전동기를간략하게나타낸것이다. 이전동기에대한설명으로옳은것을 에서모두고르면? 자기력선은자석내부에서는 N극에서나와 S극으로들어간다. 자속밀도가큰곳일수록자석에작용하는힘이크다. 전류가흐르는도선주위에자기장이만들어진다.    

    
        More information 
    




    
        2006학년도 10월고3 전국연합학력평가 15번 2007학년도대학수학능력시험 9월모의평가 15번 5) 그림과같이직선도선이수 7) 그림과같이균일한자기장영역에금속레일을수평면에놓 평한책상면과수직으로장치되은후, 금속레일에금속막대를가만히올려놓고스위치를닫았어있다. 직선전선에전류가
    

    
        
        물리 1 - 전류의자기작용 2006 학년도전국연합, 모의수능, 수능기출문제김태호선생님 2006 학년도 전류의자기작용 010-2017-2200 2007 학년도대학수학능력시험 17 번 1) 그림은무한히긴두직선도선 A, B 가 x 2007 학년도대학수학능력시험 7 번 축에수직으로 xy 평면에서로평행하게놓여있는것을나타낸것이다. A, B에는각각, 의전류가흐르며 x 축위의점    

    
        More information 
    




    
        전력시스템공학
    

    
        
        전력전송공학 4 장. 송전선로모델링 강원대학교전기공학과 3 학년 2011 년 1 학기 1 4. 송전선로모델링 동일한시간에서전압크기의차이 전기는빛의속도 : 3 X 10 8 m/s 전압파형의한주기는 5,000 km 송전선로등가회로 가장단순한방법은 1개의인덕턴스로표현 변압기의단순회로와동일 송전선로길이가길수록저항, 인덕턴스, 정전용량값은점점증가 국내최장거리송전선 155    

    
        More information 
    




    
        전자기유도 코일에유도기전력 (induced emf) 에의한유도전류 (induced current) 가흐르는실험적인상황들 영구자석과의거리가가까워지거나멀어질때 전류가흐르는다른코일과의거리가가까워지거나멀어질때 인접한다른코일에흐르는전류가변할때 일정한자기장을수직으로자르고지날때 면
    

    
        
        정전류에의한자기장 변화하는자기장과전자기유도 ( 물질의자기적성질 ) 교류회로 이장에서는... 1. 전자기유도 2. 유도기전력과 Faraday 법칙 3. 유도전기장 4. 상호 (mutual) 인덕턴스와자체 (self) 인덕턴스 5. 자기에너지 6. R-L 직류회로 7. R-L-C 직류회로 1/17 http://phys.cau.ac.kr/w/jtseo 전자기유도    

    
        More information 
    




    
        (b) 연산증폭기슬루율측정회로 (c) 연산증폭기공통모드제거비측정회로 그림 1.1. 연산증폭기성능파라미터측정회로
    

    
        
        Lab. 1. I-V Characteristics of a Diode Lab. 1. 연산증폭기특성실험 1. 실험목표 연산증폭기의전압이득 (Gain), 입력저항, 출력저항, 대역폭 (Bandwidth), 오프셋전압 (Offset Voltage), 공통모드제거비 (Common-mode Rejection Ratio; CMRR) 및슬루율 (Slew Rate) 등의기본적인성능파라미터에대해서실험을통해서이해    

    
        More information 
    




    
        제 5 강. 도체계와정전용량 1
    

    
        
        제 5 강. 도체계와정전용량 1 3 장도체계와정전용량 3-1 콘덴서 - 절연된도체에전하 Q 를주면그도체의전위는이전의전위보다 V 만큼증가 대전된도체의전하량이증가할수록도체의전위는높아지는데, 이는도체의형상, 크기, 배치상태, 매질의종류에따라결정 - 한개의고립된도체에전하 Q[C] 를주었을때의전위를 V[V] 라하면 Q 와 V 는비례하여 또는 (3-1) - 이비례상수    

    
        More information 
    




    
        + 1 전류 / 3. 전하량보존 1. 전하량보존법칙 ( 전하량보존 ) 법칙 ( 직렬 ) 회로 ( 병렬 ) 회로 도선에흐르는전하의양은도중에 늘어나거나줄어들지않고일정하게 보존된다. 전류의세기는어느지점에서나같 다. 전구를밝힌후에도전류의세기 는약해지지않고일정하다. 나누어진도선
    

    
        
        Ⅴ. 전기 1 전류 / 1. 전하의흐름과전류 1. 전류와전하의흐름 전류 전류와물의흐름의 비유 도선을따라흐르는 ( 전하 ) 의흐름 펌프 : 전지 물레방아 : 전구 수도관 : 도선 물의흐름 : 전류 2. 전류의방향과전자의이동방향 전자의 이동방향 전지의 ( (-) ) 극 ( (+) ) 극이동 1 전류 / 2. 전류의측정 1. 전류의세기 전류의 세기 1 초동안도선의한단면을지나가는    

    
        More information 
    




    
        자기(07-)_정답및해설.hwp
    

    
        
        - 1-2007 년도부터 [ 물리1 ] 자기부분의기출문제 과학탐구영역( 물리Ⅰ) 2007학년도 3월고3 15. 그림은종이면을향해수직으로들어가는균일한자기장 속에있는모양의도선위에서금속막대가오른쪽으로등속도운동을하고있는모습이다. 15. 도선과금속막대가이루는닫힌회로에서유도하는전류정답 1 ㄱ. ( 가) 에서는자기장의변화율이 ( 나) 에서보다커서유도기전력과유도전류도크다.    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F F696E74202D F E BBBE7BFEBC0DAB0A120B8B6C1F6B8B7C0B8B7CE20C0FAC0E55D>
    

    
        
        - 물리 도중회 -. 자기력 6. 자기장 (magntic fild) 기원전 3 세기 : 중국에서나침반사용 인도혹은아랍에서최초발명추정기원전 8년 : 그리스의마그네시아지방, 자철광 ( 3 O 4 ) 이쇠조각을끌어당김발견자석 (magnt), 자기학 (magntism) 의어원이됨 69년 : 드마르끄르트, 자석의두극 (극, S극 ) 발견인력, 척력의원리 나침반 마크네타이트    

    
        More information 
    




    
        Physics for Scientists & Engineers 2
    

    
        
        복습 : 유도용량 솔레노이드의유도용량 L 은다발이음 N B 과전류 i 의곱이다 N B L i 단위는헨리 (H) 이다. [ L ] [ ] B 1 H 1 T m [ i] 1 A 길이 l, 면적 A, 감은수 n 인솔레노이드의유도용량 L 0 n la Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for    

    
        More information 
    




    
        03-1영역형(218-261)
    

    
        
            

    
        More information 
    




    
        목 록( 目 錄 )
    

    
        
        부 附 록 錄 목록( 目 錄 ) 용어설명( 用 語 說 明 ) 색인( 索 引 ) 목 록( 目 錄 ) 278 고문서해제 Ⅷ 부록 목록 279 1-1 江 華 ( 內 可 面 ) 韓 晩 洙 1909년 10월 11일 1-2 江 華 ( 內 可 面 ) 韓 晩 洙 洪 元 燮 1909년 10월 2-1 江 華 ( 府 內 面 ) 曺 中 軍 宅 奴 業 東 고종 18년(1881) 11월    

    
        More information 
    




    
        02-1기록도전(108-143)
    

    
        
            

    
        More information 
    




    
        PowerPoint Presentation
    

    
        
        신호조절 (Signal Conditioning) 메카트로닉스 시스템의 구성 ECU 인터페이스 회로 (시그널 컨디셔닝) 마이컴 Model of 기계 시스템 인터페이스 회로 (드라이빙 회로) 센서 액츄에이터 (구동기) 기계 시스템 PN 접합 다이오드 [1] 다이오드의 DC 해석과 등가모델 [1] 다이오드의 DC 해석과 등가모델 [1] 다이오드 응용회로 [1] 다이오드    

    
        More information 
    




    
        슬라이드 1
    

    
        
        회로이론 중간고사 -7.. 4 [] 다음소자에정현파전압을인가할때, -I 단자특성을써라 5 점 [] Elcric lap 는고주파에서동작하며에너지를수은증기에전달하여수은증기가 phsphrus 막을때려서빛을발산한다. 그림의회로에서, 가얼마일때최대전력을전달받는가? 등가회로는그림과같고, 는 lap 의크기와 phsphrus 의종류에의해결정된다. 3-4 - OU v 7 rad    

    
        More information 
    




    
        <5BB0EDB3ADB5B55D32303131B3E2B4EBBAF12DB0ED312D312DC1DFB0A32DC0B6C7D5B0FAC7D02D28312E28322920BAF2B9F0B0FA20BFF8C0DAC0C720C7FCBCBA2D3031292D3135B9AEC7D72E687770>
    

    
        
        고1 융합 과학 2011년도 1학기 중간고사 대비 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 1 빅뱅 우주론에서 수소와 헬륨 의 형성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은? 4 서술형 다음 그림은 수소와 헬륨의 동위 원 소의 을 모형으로 나타낸 것이. 우주에서 생성된 수소와 헬륨 의 질량비 는 약 3:1 이. (+)전하를 띠는 양성자와 전기적 중성인 중성자    

    
        More information 
    




    
        교류여자기기 Ch.2 Transformers - 실제변압기의개요 - 변압기등가회로 - 근사등가회로 건국대 전력전자연구실
    

    
        
        교류여자기기 Ch. Trnsformers - 실제변압기의개요 - 변압기등가회로 - 근사등가회로 < 제 장 >.4 실제변압기의개요 < 주안점 > 실제변압기에서는 - 권선에서열이발생되고 - 누설자속도존재하며 - 철심에서발열되고 - 철심의투자율이유한하며비선형특성을가짐 ( 히스테리시스특성 ) 이상변압기모델을기준으로하여 실제변압기의등가모델을구해보자 < 제 장 >.4    

    
        More information 
    




    
        サーボモータ用高精度減速機_AFC_Aシリーズ
    

    
        
        Accurate Reducer High-Precision Gear for Servo-motors  CONTENTS P. 2 P. A1 P. B1 P. T1 P. T23 1 유성감속기 APG type 100W-3000W 3arcmin 1arcmin 형번12 형번1 형번2 형번22 기종구성 용량 정밀도 3 10 100W 20 형번12 2 3분 1분 형번22 9    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - LAB_OPamp_Application.doc
    

    
        
        실험. OP Amp 의기본응용회로 Voltage Follower/Impedance Buffer 위의 OP amp 회로에서출력전압신호는입력전압신호와항상같으므로, voltage follower라고불린다. 이회로는어떤기능을가지는회로에부하저항을연결하였을때, 부하저항이미치는영향을최소화하기위해서사용될수있다. 예를들면 low-pass filter 회로에부하저항이연결된다음과같은회로를고려해본다.    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - KSR2015A135
    

    
        
        2015 년도한국철도학회추계학술대회논문집 KSR2015A135 PSCAD/EMTDC 를이용한직류전기철도급전계통모델링 Modeling for power feeding system of DC electric railway using the PSCAD/EMTDC 정현기 * Hyun-Ki Jung * 초록직류전기철도는 DC 1,500V 전차선로등급전계통에서단락또는지락사고발생시    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - Ch13
    

    
        
        Ch. 13 Basic OP-AMP Circuits 비교기 (Comparator) 하나의전압을다른전압 ( 기준전압, reference) 와비교하기위한비선형장치 영전위검출 in > 기준전압 out = out(max) in < 기준전압 out = out(min) 비교기 영이아닌전위검출 기준배터리 기준전압분배기 기준전압제너다이오드 비교기 예제 13-1: out(max)    

    
        More information 
    




    
        <303820B1C7C7F5B9CE2DBBF5B7CEBFEE20BFADB1B3C8AF20B9E6BDC4C0BB2E687770>
    

    
        
        한국산학기술학회논문지 Vol. 1, No. 4, pp. 74-746, 29 설용태 1, 이의용 2, 권혁민 2* 1 호서대학교전기공학과, 2 ( 주 ) 에이티에스 Developmen of inducion heaing superheaer sysem using new hea exchanging mehod Sul, Yong Tae 1, Lee, Eui Yong 2    

    
        More information 
    




    
        실험. Multimeter 의사용법및기초회로이론 Multimeter 의사용법 멀티미터 (Multimeter) 는저항, 전압, 전류등을측정할수있는계측기로서전면은다음그림과같다. 멀티미터를이용해서저항, 전압, 전류등을측정하기위해서는다음그림과같은프로브 (probe) 를멀티미터
    

    
        
        실험. Multimeter 의사용법및기초회로이론 Multimeter 의사용법 멀티미터 (Multimeter) 는저항, 전압, 전류등을측정할수있는계측기로서전면은다음그림과같다. 멀티미터를이용해서저항, 전압, 전류등을측정하기위해서는다음그림과같은프로브 (probe) 를멀티미터의전면패널에꼽는다. 통상적으로검은색프로브는전면패널의검은단자 (COM) 에꼽으며, 빨간색프로브는빨간색단자에꼽는다.    

    
        More information 
    




    
        개인용전기자극기의 안전성및성능평가가이드라인
    

    
        
        개인용전기자극기의 안전성및성능평가가이드라인 2014. 3 목 차   1 서론 - 1 - - 2 - - 3 - 2 개인용전기자극기개요 - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - 범례 해설: GZJ [통증완화용경피전기신경자극기]: 100개 IPF [재활치료용전동식근육자극기]: 92개 NGX [근육운동용전동식근육자극기]: 28개    

    
        More information 
    




    
        전류 전류 (electric current) 란, 전하를띤입자의흐름 ; 단위시간당흐르는전하의양 전도전류 (conduction current): 전하를띤입자자체가이동 - 일반적인의미에서의전류 - 화학반응에서의양이온 / 음이온, 반도체에서의전자 / 정공 (hole), 금속
    

    
        
        전하와전기장 전위와축전기 정전류 정전류에의한자기장 이장에서는... 1. 전류와전류밀도 2. Ohm 의법칙 3. 전기전도도 : Drude model 4. 저항의연결 5. Kirchhoff 의법칙 6. R-C 직류회로 1/14 http://phys.cau.ac.kr/w/jtseo 전류 전류 (electric current) 란, 전하를띤입자의흐름 ; 단위시간당흐르는전하의양    

    
        More information 
    




    
        슬라이드 1
    

    
        
        에너지시스템공학 : 전기에너지 3 주차강의내용 정현파 페이저변환, 임피던스, 어드미턴스 공진, 교류회로해석 순시전력, 평균전력, 역률 변압기 삼상회로 3. 정현파 (Sinusoidal wave 자기장이존재하는공간에서코일을회전 : 전류가발생 교류발전기기전력 : v( t sint : 진폭 v( t T v( t 주기함수 f ( rad / s f T T 일반적인정현파    

    
        More information 
    




    
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 6 월 23 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        슬라이드 1
    

    
        
        13 주강의 Ch. 6 에너지 (Energy) 6.4 핵발전 / 162 6.8 전기발전기 / 170 6.9 변압기 / 172 6.4 핵발전 1. 분열 분열 (fission) 과정을통해핵발전소의반응로에서필요한열이생산된다. ex) 우라늄 (uranium)-235 와플루토늄 (plutonium)-239 같은몇원자의핵 대단히불안정하여, 핵을중성자가충돌하면핵이쪼개지면서에너지를방출한다.    

    
        More information 
    




    
        에대한설명 쿨롱의법칙 (Coulomb's law) 두개의정지된전하, 사이에작용하는전기력 는두개전하량의곱에비례하고, 그들사이의거리 의제곱에반비례한다는법칙이다. 쿨롱의비틀림저울의복원품샤를드쿨롱 (Charles-Augustin de Coulomb, ) 은금속
    

    
        
        에대한설명 쿨롱의법칙 (Coulomb's law) 두개의정지된전하, 사이에작용하는전기력 는두개전하량의곱에비례하고, 그들사이의거리 의제곱에반비례한다는법칙이다. 쿨롱의비틀림저울의복원품샤를드쿨롱 (Charles-Augustin de Coulomb, 1736-1806) 은금속공과비틀림저울을이용하여전기사이에작용하는힘의크기를정밀하게측정하는실험을시작하여 1785년부터 1791년사이에전기력에관한실험을정리한논문일곱편을과학아카데미에제출했다.    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2013 년 10 월 29 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2014 년 6 월 3 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint Presentation
    

    
        
        5 불대수 IT CookBook, 디지털논리회로 - 2 - 학습목표 기본논리식의표현방법을알아본다. 불대수의법칙을알아본다. 논리회로를논리식으로논리식을논리회로로표현하는방법을알아본다. 곱의합 (SOP) 과합의곱 (POS), 최소항 (minterm) 과최대항 (mxterm) 에대해알아본다. 01. 기본논리식의표현 02. 불대수법칙 03. 논리회로의논리식변환 04.    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 4 월 7 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 4 월 28 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 02 월 10 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사
    

    
        
        주간경제 비철금속시장동향 원자재시장분석센터 2015 년 02 월 10 일 조달청 Public Procurement Service 본시황자료에수록된내용은조달청연구원들에의해신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 어떠한경우에도본자료가열람자의거래결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 따라서본자료를참고한투자의사결정은전적으로본인의판단과책임하에이루어져야하고, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.    

    
        More information 
    




    
        REVIEW CHART
    

    
        
        Rev.6, 29. June 2015 보호및절연협조 2015. 06. 29 한국철도시설공단 REVIEW CHART    1 2 Ω 3 4 5 6 단락보호과전류방식 단락보호 지락보호비율차동방식 단락보호과전류방식 지락보호지락과전류 7 8 9 10 I inrush FLA 배at sec 11 12 I pickup Slope P I n 여기에서 I n 변류기 차정격전류    

    
        More information 
    




    
        4-Ç×°ø¿ìÁÖÀÌ¾ß±â¨ç(30-39)
    

    
        
        항공우주 이야기 항공기에 숨어 있는 과학 및 비밀장치 항공기에는 비행 중에 발생하는 현상을 효율적으로 이용하기 위해 과 학이 스며들어 있다. 특별히 관심을 갖고 관찰하지 않으면 쉽게 발견할 수 없지만, 유심히 살펴보면 객실 창문에 아주 작은 구멍이 있고, 주 날 개를 보면 뒷전(trailing edge) 부분이 꺾어져 있다. 또 비행기 전체 형 상을 보면 수직꼬리날개가    

    
        More information 
    




    
        ?.,,,.. / OSHA( ) NFPA( ) ANSI/ISA( / ) TIA( ) IEC( ) CENELEC( ) IEEE( ).....?,,.. Fluke 160- FC %.,? NEC( ) 100 " / ". ( )....,,,, EMI, RFI.
    

    
        
        , ?.,,,.. / OSHA( ) NFPA( ) ANSI/ISA( / ) TIA( ) IEC( ) CENELEC( ) IEEE( ).....?,,.. Fluke 160- FC.. 1 1. 0%.,? NEC( ) 100 " / ". ( )....,,,, EMI, RFI. . 0.. NFPA IEEE 5.0. NEC " NEC 50.56 5. 5.0.".?.??    

    
        More information 
    




    
        ㄴ. 중성자는위(u) 쿼크 1 개와아래(d) 쿼크 2 개로구성되어있다. ㄷ. 쿼크사이의강한상호작용을매개하는입자는글루온이다. 5. 열역학법칙 [ 정답맞히기] 철수. 페트병안공기의부피가증가하였으므로공기는외부에일을 한것이다. 민수. 페트병안공기의압력과부피가증가하였으므로열은따
    

    
        
        < 정답> 2014학년도대학수학능력시험 9 월모의평가 ( 물리Ⅰ ) 정답및해설 1. 5 2. 3 3. 3 4. 5 5. 4 6. 2 7. 1 8. 4 9. 1 10. 1 11. 4 12. 5 13. 3 14. 4 15. 5 16. 2 17. 3 18. 2 19. 3 20. 5 < 해설> 1. 마이크와스피커 [ 정답맞히기] ㄱ. 마이크의진동판은소리에의한공기의진동으로진동하게된다.    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - (공개)의료기기제작1-3.ppt [호환 모드]
    

    
        
        의료기기제작실습 II 이름 : 이기영 (Lee, Ki Young) 전공 : 의공학 (Medical Engineering) 연구실 : 강릉캠퍼스 50주년기념관 514호이메일 : kylee@kd.ac.kr 학과홈 : http://cms.kd.ac.kr/user/bme/index.html 1 수업계획서 1주 필터회로의분석 2주 필터회로의구현 3주 반전 / 비반전증폭기    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - Ch16
    

    
        
        Ch. 16 Oscillators 발진기 (Oscillator) 발진기 : 전원이인가된상태에서외부의입력신호없이회로자체의동작에의해특정주파수의신호 ( 정현파, 구형파, 삼각파, 톱니파 ) 를생성하는회로 종류 : 귀환 발진기 (Feedback oscillator), 이완 발진기 (elaxation oscillator) 귀환발진기 귀환발진기 : 출력신호의일부분이위상변이없이입력으로인가되어출력을강화    

    
        More information 
    




    
        전력시스템공학
    

    
        
        전력시스템공학 23 장. 전력신기술, HVDC 강원대전기공학과 3 학년 2011 년 2 학기 1 23.1.1 직류송전시스템의개요 23.1 HVDC 의개요 발전소의교류를직류로변환시켜송전후수전점에서교류로재변환시켜전력을공급 리액턴스에의한영향이없음 전력전송량증가 전력전송의방향이나크기를고속으로제어 장거리대전력전송, 주파수변환, 비동기연계에이용 2 23.1.2 직류송전의특징    

    
        More information 
    




    
        DBPIA-NURIMEDIA
    

    
        
        전력전자학술대회논문집 2004. 7. 12 ~ 7. 15 하이브리드전기자동차 (HEV) 의 12V 보조배터리충전용 DC-DC 컨버터의최적설계 조진상 *, 최세완 *, 송홍석 **, 정진환 **, 김호기 ** * 서울산업대학교, ** 현대자동차선행개발센터 Optimization of DC-DC Converter Design for Charging 12V Auxiliary    

    
        More information 
    




    
        sadiku 7장.hwp
    

    
        
        본저작물은저작권법제25조수업목적저작물이용보상금제도에의거, 한국복제전송저작권협회와약정을체결하고적법하게이용하고있습니다. 약정범위를초과하는사용은저작권법에저촉될수있으므로저작물의재복제및수업목적외의사용을금지합니다. 201. 09. 01. 동아대학교 한국복제전송저작권협회 Engineering Electromagnetics Sep. 2018 Prof. S. C. Hahn    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F F696E74202D20C0FCB7C2BCB3BAF120BFA1B3CAC1F6C0FDB0A85FB1E8C0CEBCF6>
    

    
        
        진단사발표자료 효율관리실김인수팀장 [ 에너지절약을위한변압기뱅킹예 ] 변압기용량과효율곡선 (3Φ 500kVA) 및 1,000kVA 저손실형변압기의예 에너지절약형과종래형변압기 의무부하손비교 (a) 형광등의전압특성 (b) 유도전동기의전압특성 전기기기의전압특성 [3 상유도전동기의효율 ] [ 부하 ( 출력 ) 과효율 역률 슬립의관계 ] [ 유도전동기의손실구성 ] [    
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        2 [ 문 11] 히스테리시스손은주파수및최대자속밀도와어 떤관계에있는가? [ 문 16] 평등자계 내에서얇은철판을자계와수직 으로놓았을때철판내부의자계의세기 는? 1 주파수와최대자속밀도에비례한다. 2 주파수에비례하고최대자속밀도의 1.6승에비례한다. 3 주파수와최대자속밀도에반비
    

    
        
        1 자격종목 종목코드 시험시간 형별 수험번호 성명 한솔에너지 전기산업기사 2140 2 시간 30 분 A 형 2011 년 3 월 20 일시행 아카데미 제 1 과목 : 전기자기학 [ 문 5] 극판의면적이 50 cm2, 극판사이의간격이 1mm 극판사이의매질이비유전율 5 인평핸판콘덴서의정전 용량은약몇 [pf] 인가? [ 문 1] 자장중에서도선에발생되는유기기전력의방    
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        SMPS 2 echnical Series SMPS(Switch Mode Power Supply) 를소개하는데있어서가장먼저검토해야할것이비절연형 DC/DC 컨버터이다. 이회로방식은입출력의전기적인절연이필요없는응용에적용되는방식으로가장대표적인것은온보드용 DC/DC 컨버터이다. 비절연형 DC/DC 컨버터에는기본적인세가지회로방식이있는데이글에서는이러한회로방식들에대해서그동작과설계방법에대해서알아본다.    
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        <47656E F3520BBF3C8A3C0AFB5B5BFA120C0C7C7D820B9DFBBFDB5C7B4C220C0AFB5B5B1E2C0FCB7C220C3F8C1A4202D20C0DAB1E2C0E520B3BBBFA1BCAD20BFF8BFEEB5BFC7CFB4C220C0FCC0DAC0C720BAF1C0FCC7CF20C3F8C1A42E687770>
    

    
        
        상호유도에의해발생되는유도기전력측정 / 자기장내에서원운동하는전자의비전하 () 측정 1. 실험목적 A. 상호유도에의해발생되는유도기전력측정 : Maxwell의방정식과 Faraday의유도법칙을이해하고, 변화하는자기력선속에의해유도되는유도기전력의크기를구한다. B. 자기장내에서원운동하는전자의비전하 () 측정 : 운동하는전자를자기장속에서휘게하여원운동을시켜원운동의반지름, 자기장의세기,    
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        전자회로 실험
    

    
        
        전자회로실험 2 조 고주현허영민 BJT의고정바이어스및 부품 * 실험목적 1) 고정바이어스와 회로의직류동작점을결정한다. 다이오드의특성 * 실험장비 계측장비 - Digital Multi Meter 부품 -저항  다이오드의특성 부품 - 트랜지스터    
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        1020041200.hwp
    

    
        
        20 2004-7-1 21 22 2004-7-1 23 B M B P C B C C C C C Co M B P M B P B FC P B: C: M: P: C C FC C M FC : Co : :, 2004. 24 2004-7-1 25 1999 2000 2001 2002 26 2004-7-1 27 28 2004-7-1 29 30 2004-7-1 31 32 2004-7-1    
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        - 1 -
    

    
        
        - 1 - - 2 - 교류전원포트 직류전원포트 함체포트접지포트시험대상기기신호 / 제어포트 ( 포트의설명 ) - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - Ω μ - 9 - - 10 - AAN - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - 소방용품 전자파장해방지기준 전자파내성기준 비고 누전경보기 ( 수신부 ) 적용    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - chap06-1Array.ppt
    

    
        
        2010-1 학기프로그래밍입문 (1) chapter 06-1 참고자료 배열 박종혁 Tel: 970-6702 Email: jhpark1@snut.ac.kr 한빛미디어 출처 : 뇌를자극하는 C프로그래밍, 한빛미디어 -1- 배열의선언과사용 같은형태의자료형이많이필요할때배열을사용하면효과적이다. 배열의선언 배열의사용 배열과반복문 배열의초기화 유연성있게배열다루기 한빛미디어    
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        PowerPoint 프레젠테이션
    

    
        
        예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.37) 그림의단순지지보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라. [ 부호규약 ] + Fy 4 b + Fy ( ) 예제 7. (p.39) 그림의단순보에대해전단력선도와굽힘모멘트선도를작도하라 + Fy b + Fy 예제 7.3    
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        1. REACTOR TAP 90% 로변경, 제작공급한사유 - 고객요청사항은 REACTOR 80% 운전기준임. - 삼성테크윈에서사용하는표준 REACTOR 사양은 80%, 75%, 70% 로 STARTER 도면은표준사양으로제출됨. - 동프로젝트용모터사양서 / 성적서확인결과
    

    
        
        1. REACTOR TAP 90% 로변경, 제작공급한사유 - 고객요청사항은 REACTOR 80% 운전기준임. - 삼성테크윈에서사용하는표준 REACTOR 사양은 80%, 75%, 70% 로 STARTER 도면은표준사양으로제출됨. - 동프로젝트용모터사양서 / 성적서확인결과기동전류가 400% 이하로표준모터의 650% 대비상당히낮은기동특성을가지고있어, 압축기운용시기동시간등을감안하여    
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        Microsoft Word - 4장_처짐각법.doc
    

    
        
        동아대학교토목공학과구조역학 4. 처짐각법 변위법 (Slope Deflection ethod Displacement ethod) Objective of this chapter: 처짐각법의기본개념. What will be presented: 처짐각법을이용한다차부정정보해석 처짐각법을이용한다차부정정골조해석 Theoretical background 미국미네소타대학의    
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        - 2 -
    

    
        
        작품번호 37 Solar material 로쓰일수있는검정색물질의재발견! 출품분야학생부출품부문화학 2009. 5. 13 시 군 학교 ( 소속 ) 학년 ( 직위 ) 성 명 성남시풍생중학교 2 김호기, 이희원 지도교사풍생중학교교사김경원 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 석탄은주로탄소로구성되어있고, 수소와산소가들어있다. 이밖에질소    
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        제 3 장패러데이법칙, 유도계수및교류회로 제 3 장패러데이법칙, 유도계수및교류회로 3. 패러데이의유도법칙 3. 운동기전력 3.3 렌츠의법칙 3.4 유도기전력과전기장 3.5 유도계수 3.6 회로 3.7 자기장내의에너지 3.8 교류전원 3.9 교류회로에서의저항기 3. 교류회로에서의인덕터 3. 교류회로에서의축전기 3. 직렬회로 3.3 연결주제 : 우울증치료에경두개자기자극법이용    
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        전력시스템공학
    

    
        
        전력전송공학 5 장. 고장해석 강원대학교전기공학과 학년 011 년 1 학기 1 전력계통의고장 5.1 평형고장및불평형고장 자연재해, 낙뢰, 화재등으로고장이발생 부하쪽으로정상적인전류가흐르지못하여정전이발생 5.1 평형고장및불평형고장 정상상태와고장상태에서의전류의흐름 고장시과도전류가고장점으로흐름 모선 : 전기회로의마디에해당 차단기 : 전기회로의스위치에해당 5.1 평형고장및불평형고장    
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        VVUZWETSNOBN.hwp
    

    
        
        국가기술자격검정필기시험문제 2007 년산업기사제 3 회필기시험수험번호성명 자격종목및등급 ( 선택분야 ) 종목코드번호시험시간문제지형별전기산업기사 2140 2 시간 30 분 B 제 1 과목 : 전기자기학 1. 자기인덕턴스가 L 1, L 2 이고상호인덕턴스가 M인두회로의결합계수가 1일때, 다음중성립되는식은? 가. L 1 L 2 = M 나. L 1 L 2 < M 2    
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        몰드(국문)140725
    

    
        
        2014. 08 Cast Resin Transformers 몰드 변압기 (최저소비효율) www.hyosungpni.com 본사 서울시 마포구 공덕동 마포대로 119 (공덕동) TEL : 02-707-7000 기술연구소 경기도 안양시 동안구 시민대로 74 (호계동) TEL : 031-428-1000 창원공장 경남 창원시 성산구 연덕로 171 (내동) TEL :    
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        3.2 함수의정의 Theorem 6 함수 f : X Y 와 Y W 인집합 W 에대하여 f : X W 는함수이다. Proof. f : X Y 가함수이므로 f X Y 이고, Y W 이므로 f X W 이므로 F0이만족된다. 함수의정의 F1, F2은 f : X Y 가함수이므로
    

    
        
        3.2 함수의정의 Theorem 6 함수 f : X Y 와 Y W 인집합 W 에대하여 f : X W 는함수이다. Proof. f : X Y 가함수이므로 f X Y 이고, Y W 이므로 f X W 이므로 F0이만족된다. 함수의정의 F1, F2은 f : X Y 가함수이므로성립한다. Theorem 7 두함수 f : X Y 와 g : X Y 에대하여, f = g f(x)    
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        Wire & Cable Àü·ÂÀÌÈÄ
    

    
        
        제어용케이블 차폐케이블 0.6/1kV CVVS 0.6/1kV CCVS, CCES 0.6/1kV TFR-CVVS 0.6/1kV HFCCOS 0.6/1kV CVVSB 0.6/1kV TFR-CVVSB 0.6/1kV HFCCOSB 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 43 비차폐케이블 0.6/1kV CVV 0.6/1kV CCV, CCE 0.6/1kV    
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        Electromagnetics II 전자기학 2 제 10 장 : 전자파의전파 1 Prof. Young Chul Lee 초고주파시스템집적연구실 Advanced RF System Integration (ARSI) Lab
    

    
        
        lctromgntics II 전자기학 제 1 장 : 전자파의전파 1 Prof. Young Chul L 초고주파시스템집적연구실 Avnc RF Sstm Intgrtion ARSI Lb http://cms.mmu.c.r/wiuniv/usr/rfsil/ Avnc RF Sstm Intgrtion ARSI Lb. Young Chul L 1 제 1 장 : 전자파의전파 1.1    

    
        More information 
    




    
        (7)오쇼가츠 ( 설날 ) 와 오봉 ( 추석 ) 일본에서는 일반적으로 1 월 1 일 ~3 일을 오쇼가츠라고 합니다. 1 월 1 일을 간탄 ( 元 旦, 설날 ) 이라고 하며 1 월 3 일까지는 일을 쉬면서 신년을 축하하는 것이 일반적입니다. 그래서 3 일까지는 상점이나 
    

    
        
        제 3 장 생활에 관한 정보 1 일본의 생활습관과 매너 일본에서 안심하고 생활하기 위해서는 일본의 생활습관을 잘 이해하고 규칙을 지키는 것이 중요합니다. 이 장에서는 일본의 일반적인 풍습과 매너에 대해 간단하게 설명합니다. 하루 하루의 생활에 유용한 정보로 이용해 주십시오. (4)구두를 벗는 습관 일본에서는 집 안으로 들어갈 때 구두를 벗습니다. 실내용 슬리퍼를    
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        Microsoft Word - IR VR Hot Air Convetion.docx
    

    
        
        IR VS Air Convection Reflow Oven 비교표 본내용은 IR 와 Full Hot Air Convection Reflow Oven에대한변천과 IR Reflow Oven에사용시문제에대한내용을서술하였습니다. 1. 초기적용 Reflow를사용하기시작한시기는 1980년초 Computer CPU 및 Micro Control 사용하게되었다. 이전엔 PLCC    
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        PowerPoint 프레젠테이션
    

    
        
        3 장. 자기장의원천 (Sources of the Magnetic Field) 3.1 비오 - 사바르법칙 3. 두평행도체사이의자기력 3.3 앙페르의법칙 3.4 솔레노이드의자기장 3.5 자기에서의가우스법칙 3.6 물질내의자성 3.1 비오 - 사바르의법칙 (The Biot-Savart Law) - Oersted 의법칙을일반화 - 18 년 (Jean Baptiste    
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        Stepper Motors
    

    
        
        tepper Motor 제어 28 Microchip Technology Incorporated. All Rights Reserved. tepper Motor Control lide 1 Agenda 1. 스텝모터기초 2. Full tep 제어 (1상/2 상제어 ) 3. Half tep 제어 (1-2 상제어 ) 4. Micro tepping 제어 28 Microchip    
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        01. Start JAVA!
    

    
        
        세상은우리들의생각보다빠르게변하고있습니다. 1 v1.0 01. 회로도 2 v1.0 전자공학기초이론 (1/4) 전류 (current) 전도체나반도체를통한전자흐름, 단위는암페어 (Ampere) 이며 A 를단위기호로사용 회로 (circuit) 전류가계속흐르게하기위해, 한방향으로는전자가, 반대방향으로홀이지속적으로순환하는흐름 전압차 (voltage difference)    
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        제어로봇공학과이성렬 1 차례 Week Contents Detils Objectives 3 서보모터기술 1. 서보모터의종류 2. DC 모터의원리 3. DC모터의정적특성 4. DC모터의동적특성 5. DC모터의에너지변환 DC 모터의원리와정적및동적특성모델에대하여자세히얘기할수있어야한다. 2 Introduction Digitl Control System PWM Genertor    
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        역률관리 목 차 1 장. 역률관리및측정법 2 장. 역률개선효과 3 장. 역률조정장치 - 1 - 1 장. 역률관리및측정법 1. 역률관리 전력설비의대부분은코일성분과저항성분으로구성되며, 따라서일 (Power) 과는무관한무효전력이존재하게되고이무효전력은전원공급설비의이용률저하, 손실증가, 전압강하의원인을제공하며. 이러한무효전력을최소화하기위한방법과역률의개념을개괄적으로설명함.    
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